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Virta 



Virtalahteen valitseminen 

Tietokone voi kayttaa sisdistd virtalahdetta (akkua) tai ulkoista 
virtalahdetta verkkovirtalaitteen tai muun laitteen kautta. 
Seuraavassa taulukossa kerrotaan, mitka virtalahteet sopivat 
parhaiten yleisiin tehtaviin. 



Tehtava 



Virtalahde: 



Sovellusohjelman kayttaminen 



Ladattu akku tietokoneessa. 

Ulkoinen virtalahde, kuten 
verkkovirtalaite tai lisavarusteena 
saatava HP Notebook Expansion 
-alusta. 



Tietokoneessa olevan akun 
lataaminen tai kalibroiminen 



Ulkoinen virtalahde, kuten 
verkkovirtalaite tai lisavarusteena 
saatava HP Notebook Expansion 
-alusta. 



Lisatietoja on talla 
CD-levylla olevan 
Laitteisto-oppaan luvussa 
Akut. 



Jarjestelmaohjelmiston 
asennus tai sen asetusten 
muuttaminen, tai tiedostojen 
tallennus tallennusvalineelle 



Ulkoinen virtalahde, kuten 
verkkovirtalaite , tai lisavarusteena 
saatava HP Notebook Expansion 
-alusta. 
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Valmiustila, lepotila ja tietokoneen 
sammuttaminen 



Tassa osassa kuvataan valmiustila ja lepotila seka tietokoneen 
sammutustoiminnot ja selitetaan, milloin niita kannattaa kayttaa. 
Valmiustila j a lepotila ovat virransaastotoimintoja, jotka voit 
kaynnistaa itse tai jotka jarjestelma voi kaynnistaa. 

Aika, jonka akku voi pitaa ylla valmius- tai lepotilaa tukevaa 
latausta, riippuu tietokoneen kokoonpanosta ja akun kunnosta. 



Valmiustila vahentaa virransyottoa jarjestelman osille, joita ei 
kayteta. Kun valmiustila kaynnistetaan, tyotiedostot tallennetaan 
tyomuistiin (RAM) ja naytto tyhjenee. Kun lopetat valmiustilan, 
nayttoon palaavat samat tiedostot, jotka olivat siina valmiustilan 
kaynnistyessa. 

■ Toiden tallentaminen ennen valmiustilan kaynnistamista 
ei ole yleensa tarpeen, mutta suositeltavaa. 

■ Kun tietokone on valmiustilassa, virran/valmiustilan 
merkkivalo vilkkuu. 



Lepotilassa tietokoneen muistissa olevat tiedot ja tietokoneen 
senhetkinen tila tallennetaan kiintolevylle ja tietokone 
sammutetaan. Kun lopetat lepotilan, nayttoon palaavat 
tyotiedostot, jotka olivat siina lepotilan kaynnistyessa. 



VAROITUS: Jos tietokoneen kokoonpanoa muutetaan lepotilan aikana, 
lepotilaa ei voi ehka lopettaa. Kun tietokone on lepotilassa: 

■ ala lisaa tai poista muistimoduuleja 

■ ala aseta kiintolevyd paikalleen tai poista sita 

■ did kytke tai irrota ulkoisia laitteita 

■ did aseta tallennusvdlinettd paikalleen tai poista sitd 

■ did muuta tietokoneen kokoonpanoa. 



Valmiustila 



Lepotila 




7-2 



Ohjelmisto-opas 



Virta 



AVAROITUS: Ala ota lepotilatoimintoa pois kaytosta, kun akun 
varaustila on heikko. Estat nain tietojen katoamisen, jos akku tyhjenee. 



AVAROITUS: Kun lepotilan tuki on pois kaytosta, tietokone ei tallenna 
muistissa olevia tietoja, kun akun varaustila laskee kriittisen heikoksi. 



Ennen kuin kaynnistat lepotilan, tallenna auki olevat tiedostot, 
jotta et meneta tietoja. Ala muuta tietokoneen kokoonpanoa 
lepotilassa. 

Jos kaynnistyssalasana on asetettu, se pyydetaan, kun lopetat 
lepotilan. Jos lepotilaa ei lopeteta, kun kytket tietokoneeseen 
virran, sinua pyydetaan poistamaan palautettavat tiedot ja 
jatkamaan tietokoneen kaynnistysta. Tallentamattomat tiedot 
menetetaan. 

Lepotila on oletuksena kaytossa, mutta sen voi poistaa kaytosta. 
Varmista, etta lepotilatoiminto on kaytossa, valitsemalla 
Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja yllapito > 
Virranhallinta-asetukset. Valitse Lepotila- valilehti. Tarkista, 
etta Ota lepotilatoiminto kayttoon -ruutu on valittu. 

Sammutus 

Sammutuskomennolla sammutetaan tietokone. Tyotapa maaraa, 
kannattaako akku sailyttaa tietokoneessa vai erillaan siita. 

■ Jos sailytat akkua tietokoneessa, akku ladataan aina, kun 
tietokone on liitetty ulkoiseen verkkovirtalahteeseen, etka 
meneta avoimia tyotiedostoja mahdollisen sahkokatkoksen 
takia. 

■ Vaikka tietokone olisi pois kaytosta, tietokoneeseen jatetty 
akku purkautuu nopeammin kuin akku, joka on erillaan 
tietokoneesta ja sailytetty viileassa ja kuivassa paikassa. 
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Valmiustilan tai lepotilan kayttaminen 
tai tietokoneen sammuttaminen 

Valmiustila-, lepotila- tai sammutustoiminnon kayttaminen 
riippuu tyoskentelytavoistasi. Aika, jonka akku voi pitaa ylla 
valmius- tai lepotilaa, riippuu tietokoneen kokoonpanosta ja akun 
kunnosta. Jos tietokoneessa on tayteen ladattu akku, tietokone voi 
olla valmiustilassa enintaan 48 tuntia. Lepotilaa voidaan yllapitaa 
useita viikkoja. 

Kdyton jatkaminen lyhyen ajan kuluttua 

Kayta valmiustilaa, jos tietokoneen kayttotauko on lyhyt, ja 
lepotilaa, jos et kayta tietokonetta pitkaan aikaan tai haluat 
saastaa virtaa. 

■ Kun kaynnistat valmiustilan, naytto tyhjenee, tietokone 
kuluttaa vahemman virtaa j a tiedostot palaavat nayttoon heti, 
kun lopetat valmiustilan. 

■ Lepotilan kaynnistaminen tyhjentaa nayton ja tietokone 
kayttaa paljon vahemman virtaa kuin valmiustilassa. 
Lepotilassa tallennettujen tiedostojen palauttaminen nayttoon 
kestaa kauemmin kuin valmiustilassa, mutta on kuitenkin 
huomattavasti nopeampaa kuin tietokoneen 
uudelleenkaynnistyksen jalkeen. 

Kun jatkat tydskentelya viikon 
tai pitemman ajan kuluttua 

Jos tietokonetta ei kayteta vahintaan viikkoon, sammuta se. Tama 
pidentaa tietokoneessa olevan akun kayttoikaa. Jos irrotat akun 
taksi ajaksi, sailyta sita viileassa ja kuivassa paikassa. 
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Kun ulkoinen virtaldhde on epaluotettava 
tai virransyotto voi katketa 



Jos ulkoinen virtalahde on epaluotettava tai sen virransyotto 
voi katketa esimerkiksi ukkosen aikana, tallenna ensin avoimet 
tiedostot ja kaynnista sitten lepotila tai sammuta tietokone. 



VAROITUS: Aid kdynnistd valmiustilaa tai lepotilaa tallennusvdlineen 
kdytdn aikana, koska ddnen ja videokuvan laatu voi heiketd tai ddni tai 
videokuva voi hdvitd kokonaan. 



Valmiustila ja lepotila vaikuttavat infrapunan ja 
tallennusvalineiden kayttoon. Infrapunaa voidaan kayttaa 
tietyissa malleissa. 

■ Kun tietokone on valmiustilassa tai lepotilassa, 
infrapunayhteytta ei voi kaynnistaa. 

■ Jos valmiustila tai lepotila kaynnistetaan vahingossa 
tallennusvalineen, kuten levykkeen, levyn, CD-levyn 
tai DVD-levyn, kayton aikana: 

□ tallennusvalineen toisto voi keskeytya 

□ nayttoon voi tulla seuraava varoitus: "Lepotilan tai 
valmiustilan kaynnistaminen voi keskeyttaa levyn toiston. 
Haluatko jatkaa?" Valitse Ei. 

□ Lopeta lepotila tai valmiustila painamalla nopeasti 
virtapainiketta. 

□ Aanen tai videon toisto voi jatkua automaattisesti tai 
tallennusvalineen voi joutua kaynnistamaan uudestaan. 



Kun kdytdt infrapunaa 
tai tallennusvalineita 
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Valmiustilan, lepotilan ja tietokoneen 
sammuttamisen toimenpiteet 



Tassa osassa kuvataan valmiustilan, lepotilan ja tietokoneen 
sammutuksen oletustoimenpiteet ja annetaan tietoja nay ton 
avaamisesta tai sulkemisesta. Katso kuvia, jotka vastaavat 
tarkimmin omaa tietokonemalliasi. 



Virmnhallinnan kytkimet, 
painikkeet ja merkkivalot 

Toimintonappaimet on merkitty tassa oppaassa isolla 



alkukirjaimella (Fn, F5). Nappaimistossa toimintonappainten 
alkukirjain voi olla pieni (fn, f5). 

O Virtapainike 

© Virran/valmiustilan merkkivalo 

© Fn+F5-nappaimet (valmiustilan kaynnistamista varten) 




©o 




® 



Virranhallinnan kytkimet, painikkeet ja merkkivalot 
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Virranhallinnan oletusasetusten 
kayttaminen 

Seuraavissa taulukoissa esitellaan tietokoneen virranhallinnan 
oletusasetukset. Voit muuttaa monia naista asetuksista 
haluamallasi tavalla. Jos haluat muuttaa oletusasetuksia, katso 
"Virranhallinta-asetusten maarittaminen" myohemmin tassa 
luvussa. 



Tietokoneen tai nayton virran kytkeminen 
{a katkaiseminen 



Tehtava 



Toimenpide 



Seuraus 



Tietokoneen 
kaynnistaminen 



Tietokoneen 
sammuttaminen* 



Paina virtapainiketta. 

^ Kun painat 
virtapainiketta, 
valmiustila tai lepotila 
lopetetaan tai 
tietokone kaynnistyy. 

■ Windows XP Professional 
-kayttojarjestelmassa: 
Valitse Kaynnista > 
Sammuta > Sammuta. 

■ Windows XP Home 
-kayttojarjestelmassa: 
Valitse Kaynnista > 
Sammuta tietokone > 
Sammuta. 



Virran/valmiustilan 
merkkivalo syttyy. 

Kayttojarjestelma 
kaynnistyy. 



Virran/valmiustilan 
merkkivalo sammuu. 

Kayttojarjestelma 
sammutetaan. 

Tietokoneesta 
katkaistaan virta. 



Nayton Toimenpiteita ei tarvita 

sammuttaminen, 
kun tietokone 
suljetaan sen 
ollessa 
kaynnissa 

*Jos jarjestelma ei vastaa sille annettuihin komentoihin ja tietokonetta ei voi 
sammuttaa edella kuvatuilla tavoilla, pida virtapainiketta alhaalla vahintaan nelja 
sekuntia. Katso kohtaa "Hatasammutustoimenpiteiden kayttaminen" jaljempana 
tassa luvussa. 



Kun tietokone suljetaan, 
nayton kytkin sammuttaa 
nayton. 
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Lepotilan kaynnistaminen ja lopettaminen 



Tehtava 



Toimenpide 



Seuraus 



Kayttajan 

kaynnistama 

lepotila 



Kun tietokone on paalla: 

■ Paina nopeasti 
virtapainiketta. 



tai 



Virran/valmiustilan 

merkkivalo 

sammuu. 

Naytto tyhjenee. 



Valitse Kaynnista > 
Sammuta > Lepotila. 
(Jos Lepotila-vaihtoehto ei 
nay, paina vaihtonappainta.) 

Voit muuttaa 
virtapainikkeen tai 
nayton kytkimen 
oletusasetuksia 
Virranhallinta-asetukset 
-ikkunassa. 



Jarjestelman 
kaynnistama 
lepotila (kun 
lepotila on 
kaytossa) 



Kayttajan tai 

jarjestelman 

kaynnistaman 

lepotilan 

lopettaminen 



Jos tietokone kay ulkoisella 
virralla, jarjestelma ei kaynnista 
itse lepotilaa. 



Jos tietokone toimii akkuvirralla, 
jarjestelma kaynnistaa lepotilan 

■ 30 minuutin kuluttua, mikali 
tietokonetta ei kayteta tana 
aikana, tai 

■ kun tietokoneen akun 
varaustila laskee kriittisen 
heikoksi (kolme prosenttia 
taydesta latauksesta 
jaljella). 

Paina virtapainiketta. 

Jos lepotila 
kaynnistettiin kriittisen 
heikon varaustilan 
takia, liita tietokone 
verkkovirtaan tai aseta 
siihen ladattu akku. 



Virran/valmiustilan 

merkkivalo 

sammuu. 

Naytto tyhjenee. 



Virran/valmiustilan 
merkkivalo syttyy. 

Tyotiedostot 
palaavat nayttoon. 
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Valmiustilan kaynnistaminen 
ja lopettaminen 



Tehtava 


Toimenpide 


Seuraus 


Kayttajan 

kaynnistama 

valmiustila 


Kun tietokone on paalla: 

■ paina Fn+F5 tai 

■ valitse Kaynnista > 
Sammuta > Valmiustila. 


■ 
■ 


Virran/valmiustilan 
merkkivalo vilkkuu. 

Naytto tyhjenee. 


Jarjestelman 
kaynnistama 
valmiustila 


Jos tietokone kay ulkoisella 
virralla, jarjestelma ei 
kaynnista itse valmiustilaa. 








Kun tietokone toimii 
akkuvirralla, jarjestelma 
kaynnistaa valmiustilan 
10 minuutin kuluttua, jos 
tietokonetta ei kayteta tana 
aikana. 


■ 
■ 


Virran/valmiustilan 
merkkivalo vilkkuu. 

Naytto tyhjenee. 


Lopeta kayttajan 
tai jarjestelman 
kaynnistama 
valmiustila 


Paina nopeasti virtapainiketta, 
kosketusalustaa, 
kosketusalustan vasenta tai 
oikeaa painiketta tai 
nappaimiston jotakin 
nappainta. 


■ 
■ 


Virran/valmiustilan 
merkkivalo syttyy. 

Tyotiedostot 
palaavat nayttoon. 
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Hatasammutustoimenpiteiden kayttaminen 

Jos tietokone ei vastaa Microsoft® Windowsin® 
sammutustoimenpiteisiin, yrita jotakin seuraavista 
hatasammutustoimista: 

■ Jos tietokoneessa on Windows XP Professional 
-kayttojarjestelma, paina ctrl+alt+del-nappaimia. Valitse 
avattavasta luettelosta Sammuta ja valitse OK. 

■ Jos tietokoneessa on Windows XP Home -kayttojarjestelma 
tai se ei reagoi ctrl+alt+del-nappainten painallukseen, paina 
virtapainiketta viisi sekuntia. 

■ Paina Fn+virtapainike. 

■ Irrota tietokone ulkoisesta virtalahteesta ja poista akku. 



Virranhallinta-asetusten 
maarittaminen 

Monet virranhallinnan oletusasetukset, kuten aikakatkaisut, 
halytykset ja virtapainikkeen asetukset, voi muuttaa 
Virranhallinta-asetukset-ikkunassa. Voit esimerkiksi asettaa 
tietokoneesta kuulumaan merkkiaanen, kun akun varaustila 
laskee heikoksi. 



Tietokoneen joissakin malleissa voi 
^ :5 ^ Virranhallinta-asetukset-ikkunassa maarittaa myos suorittimen 
suorituskykya koskevia asetuksia. Tarkempia tietoja on 
jaljempana tassa luvussa, kohdassa "Suorittimen suorituskyvyn 
maarittaminen". 
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Virranhallinta-asetukset-ikkunan 
avaaminen 

Kun haluat avata Virranhallinta-asetukset-ikkunan, toimi 
seuraavasti: 

■ Valitse tehtavapalkin Akkumittari-kuvake, tai 

■ valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito > Virranhallinta-asetukset. 

Akkumittari-kuvakkeen nayttaminen 
tehtavapalkissa 

Voit nayttaa Akkumittari-kuvakkeen tehtavapalkissa seuraavasti: 

1. Avaa Virranhallinta-asetukset- ikkuna (katso edellinen kohta). 

2. Valitse Lisaasetukset-valilehti 

3. Valitse Nayta kuvake aina tehtavapalkissa -ruutu. 

4. Valitse OK. 

Akkumittari-kuvake muuttuu sen mukaan, toimiiko tietokone 
akkuvirralla vai ulkoisella verkkovirralla. Saat nakyviin 
Virranhallinta-asetukset-ikkunan valitsemalla kuvakkeen. 



Jos kuvake ei nay tehtavapalkissa, vaikka asetit sen nakymaan 
siina, kuvake voi olla piilotettu. Voit nahda kuvakkeet 
napsauttamalla tehtavapalkissa olevaa nuolta tai paksua 
pystyviivaa ja laajentamalla ikkunan. 
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Virrankayttomallin maarittaminen 
tai vaihtaminen 

Virranhallinta-asetukset-ikkunan Virrankayttomalli-valilehdella 
voit maarittaa, kuinka paljon jarjestelman eri osat kayttavat 
virtaa. Voit valita haluamasi virrankayttomallin sen mukaan, 
toimiiko tietokone akkuvirralla vai verkkovirralla. 

Voit valita myos sellaisen virrankayttomallin, joka kaynnistaa 
valmiustilan tai sammuttaa nayton tai kiintolevyn maarittamasi 
ajan (aikakatkaisujakson) kuluttua. 

Voit luoda tai vaihtaa virrankayttomallin seuraavasti: 

1. Avaa Virranhallinta-asetukset-ikkuna (katso edellinen kohta). 

2. Valitse Virrankayttomallit-valilehti. 

3. Valitse luettelosta haluamasi vaihtoehdot. 

4. Valitse Tallenna nimella, jotta voit nimeta uuden 
virrankayttomallin. 

5. Valitse OK. 

Suojaussalasanan kayttaminen 

Voit maarittaa salasanan, joka pyydetaan, kun kaynnistat 
tietokoneen tai lopetat valmiustilan tai lepotilan. 

Aseta salasanakehote nakymaan seuraavasti: 

1 . Avaa Virranhallinta-asetukset-ikkuna. 

2. Valitse Lisaasetukset-valilehti. 

3. Valitse Kysy salasanaa poistuttaessa valmiustilasta -ruutu. 

4. Valitse OK. 

Lisatietoja suojaussalasanojen kaytosta on luvun 2 kohdassa 
"Kaynnistyssalasanat". 
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Suorittimen suorituskyvyn 
madrittaminen 

Windows XP Home- ja Windows XP Professional 
-kayttojarjestelmissa on ohjelmisto, joka antaa kayttajan ohjata 
suorittimen suorituskykya. Keskusyksikon nopeus voidaan valita 
siten, etta sen suorituskyky on paras mahdollinen tai etta se 
kuluttaa mahdollisimman vahan virtaa. 

Ohjelmisto voidaan asettaa esimerkiksi muuttamaan suorittimen 
nopeutta automaattisesti, kun virtalahde vaihtuu verkkovirrasta 
akkuvirraksi tai kun tietokonetta ei kayteta. 

Windows XP:n suoritinasetusten avaaminen 

Kun haluat paasta suorittimen suorituskykyasetuksiin Windows 
XP Home- tai Windows XP Professional -kayttojarjestelmassa, 
valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja yllapito > 
Virranhallinta-asetukset > Virrankayttomallit. 

Kayttaja maarittaa haluamansa virrankayttomallin, joka ohjaa 
suorittimen toimintaa. Kukin verkkovirran tai akkuvirran 
virrankayttomalli vastaa jotakin seuraavista suorituskykytasoista: 

■ Ei mitaan: Suoritin toimii aina suurimmalla nopeudella. 

■ Adaptiivinen: toimintatila valitaan keskusyksikon 
kuormituksen mukaan. 

■ Laske vahitellen: suoritin toimii aluksi pienimmalla 
nopeudella ja suorituskyky laskee vahitellen tasaisesti 
sita mukaa, kun akku purkautuu (ns. stop clock throttling 
-toiminto). 

■ Vakio: suoritin toimii aina pienimmalla nopeudella. 
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Kun valitset virrankayttomallin, otat kayttoon jonkin seuraavassa 
taulukossa esitellyista verkko virta- ja akkuvirtatiloista. Kayttajan 
ei tarvitse tehda muita suorittimen toimintatilaa koskevia 
asetuksia. 



Virrankayttomalli 


Verkkovirta 


Akku virta 


Koti/toimisto 


Ei mitaan 


Adaptiivinen 


Ka n n ettava/sy 1 i kaytto 


Adaptiivinen 


Adaptiivinen 


Esitykset 


Adaptiivinen 


Laske vahitellen 


Aina paalla 


Ei mitaan 


Ei mitaan 


Vahainen virranhallinta 


Adaptiivinen 


Adaptiivinen 


Akun enimmaisvaraus 


Adaptiivinen 


Laske vahitellen 
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2 



Suojaustoiminnot 



Tassa luvussa kuvataan joitakin tietokoneesi tietoturva- eli 
suojaustoiminnoista. Katso kayttojarjestelman kayttoohjeista 
tietoja Windows XP Home- tai Windows XP Professional 
-kayttojarjestelman suojausominaisuuksista. 
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Suojaustoimintojen pikaopas 



Turvallisuusriski 


Kaytettava toiminto 


Tietokoneen luvaton kaytto 


QuickLock ja 




kaynnistyssalasana 


fiptun-aniinhiplnnan luvaton kavtto 


.larip^tplmanvalvoian ^alaciana 


ouonnimen sarjanumeron ja 


jarjesieimaueaoi 


muiden jarjestelmatietojen luvaton 




tarkistaminen 




Ohjelmistovirukset 


Norton Antivirus 




-virustorjuntaohjelmisto 


1 IfcJlUrxUI ICCll 1 U VdlUI 1 IIIUlldllllllcMI 


v a\\ d ii u i\u 1 1 rN. ill if i ny o|Jciii\r\ci 




^r\dy iciddi i iiodvdi uoicci id 




saatavan vaijerilukon kanssa) 




Suojausratkaisujen 




tarkoituksena on toimia 




eraanlaisena 




pelotteena. Nama 




ratkaisut eivat 




valttamatta esta 




tuotteen vaarinkayttoa 




tai varastamista. 



Tietokoneessasi on myos DriveLock-suojaustoiminto. Lisatietoja 
DriveLock-toiminnosta on tietokoneen online-ohjeessa ja Ohje ja 
tukipalvelut -osassa, jonka voit avata valitsemalla Kaynnista > 
Ohje ja tuki. 
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Tie to a salasanoista 
Salasanan unohtaminen 

Useimmissa suojaustoiminnoissa kaytetaan salasanaa. Kun asetat 
salasanan, kirjoita se muistiin ja sailyta sita turvallisessa paikassa. 

■ Jos unohdat kaynnistyssalasanan tai jarjestelmanvalvojan 
salasanan, tietokonetta ei voi kaynnistaa ja lepotilaa ei voi 
lopettaa, ennen kuin tietokoneen asetukset on palautettu 
oletusasetuksiksi valtuutetussa huollossa. Katso tietokoneesi 
mukana vain englanniksi toimitettavasta Worldwide 
Telephone Numbers (Puhelinnumerot eri maissa) -oppaasta 
HP:n asiakaspalvelun yhteystiedot. 

■ Jos unohdat DriveLock-kayttajan salasanan mutta tiedat 
DriveLock-paakayttajan salasanan, voit poistaa 
DriveLock-suoj auksen kiintolevylta. 

■ Jos unohdat seka DriveLock-kayttajan etta 
DriveLock-paakayttajan salasanan, kiintolevya ei voi enaa 
kayttaa. 

HP:n {a Windowsin salasanojen 
kayttaminen 

HP:n ja Windowsin suojaustoiminnot toimivat itsenaisesti 
toisistaan riippumatta. Esimerkiksi Setup-apuohjelmassakaytosta 
poistettua laitetta ei voi ottaa kayttoon Windowsissa. 

HP:n salasanakehotteessa pitaa antaa HP:n salasana ja 
Windowsin salasanakehotteessa Windowsin salasana. Esimerkki: 

■ Jos kaynnistyssalasana on asetettu, se (ei Windowsin 
salasana) pitaa antaa, kun tietokone kaynnistetaan tai lepotila 
lopetetaan. 

■ Jos Windows on asetettu kysymaan salasana ennen 
valmiustilan lopettamista, sinun pitaa antaa Windowsin 
salasana (ei kaynnistyssalasana), kun haluat lopettaa 
valmiustilan. 
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■ Jarjestelmanvalvojan salasanaa ja Windowsin 

jarjestelmanvalvojan salasanaa ei voi kayttaa toistensa 
asemesta. 

Voit kuitenkin kayttaa kirjaimia, numeroita tai vinoviivoja 
sisaltavaa HP:n salasanaa myos muuna HP:n salasanana tai 
Windowsin salasanana seuraavin edellytyksin: 

□ HP:n salasanat voivat sisaltaa enintaan 32 kirjainta tai 
numeroa kaikkina yhdistelmina. Isojen ja pienten 
kirjainten valilla ei tehda eroa. 

□ HP:n salasanat pitaa asettaa ja syottaa tasmalleen samoilla 
nappaimilla. Esimerkiksi nappaimiston numeronappaimia 
kayttaen asetettua HP:n salasanaa ei tunnisteta, jos se 
nappaillaan upotetulta numeronappdimistdltd. Lisatietoja 
upotetusta numeronappaimistosta on talla CD-levylla 
olevan Laitteisto-oppaan luvussa "Kosketusalusta ja 
nappaimisto". 



Toimintonappaimet on merkitty tassa oppaassa isolla 
alkukirjaimella (Fn, F5). Nappaimistossa toimintonappainten 
alkukirjain voi olla pieni (esimerkiksi fn tai f5). 

Kayttojarjestelman QuickLock-suojaustoiminto poistaa 
nappaimiston tilapaisesti kaytosta ja nayttaa 
sisaankirjautumisikkunan. QuickLock ei ota kosketusalustaa pois 
kaytosta. 

Ennen kuin voit kayttaa tata toimintoa, sinun on asetettava 
Windowsin jarjestelmasalasana. Katso lisatietoja 
kayttojarjestelman ohjeista. 

Kun olet asettanut Windowsin jarjestelmasalasanan, toimi 
seuraavasti: 

■ Ota QuickLock-toiminto kayttoon painamalla 
Fn+F6-nappaimia. 

■ Voit ottaa QuickLock-toiminnon pois kaytosta antamalla 
Windowsin jarjestelmasalasanan. 
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Kdynnistyssalasanat 

Kaynnistyssalasanalla voit estaa tietokoneen luvattoman kayton. 
Jos kaynnistyssalasana on kaytossa, se pitaa antaa aina, kun 
tietokone kaynnistetaan, kaynnistetaan uudelleen tai lepotila 
lopetetaan. Kaynnistyssalasana 

■ ei tule nakyviin, kun asetat, kirjoitat, vaihdat tai poistat sen 

■ pitaa asettaa ja syottaa tasmalleen samoilla nappaimilla. 
Jos salasana on asetettu nappaimiston numeronappaimilla, 
salasanaa ei tunnisteta, jos se kirjoitetaan upotetun 
nappaimiston numeronappaimilta. 

■ voi sisaltaa 8 numeroa tai kirjainta, eika isoilla ja pienilla 
kirjaimilla ole merkitysta. 

Kaynnistyssalasanojen asettaminen, 
vaihtaminen ja poistaminen 

Kaynnistyssalasana asetetaan, vaihdetaan tai poistetaan 
Setup-apuohjelmassa. 

Kaynnistyssalascman asettaminen 

Aseta kaynnistyssalasana seuraavasti: 

1. Avaa Setup-apuohjelma painamalla F10, kun "Press <F10> to 
enter setup" -kehote nakyy nay ton vasemmassa alakulmassa. 

2. Valitse valikkorivilta Security (Turvallisuus). (Valitse 
valikko nuolinappaimilla.) 

3. Valitse Power-On Password (Kaynnistyssalasana)-kentta. 

4. Kirjoita salasana Enter New Password (Anna uusi salasana) 
-kenttaan ja paina enter. 

5. Kirjoita salasana Confirm New Password 
(Vahvista uusi salasana) -kenttaan ja paina enter. 
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6. Kun saat kehotuksen jatkaa, paina enter. 

7. Tallenna asetukset ja lopeta Setup-apuohjelma: 

a. Paina esc tai valitse Exit (Lopeta) valikkorivilta. 

b. Valitse Exit Saving Changes 
(Tallenna muutokset ja lopeta). 

c. Toimi nayton ohjeiden mukaisesti. 

Kdynnistyssalasanan vaihtaminen 

Vaihda kaynnistyssalasana seuraavasti: 

1. Avaa Setup-apuohjelma painamalla F10, kun "Press <F10> to 
enter setup" -kehote nakyy nayton vasemmassa alakulmassa. 

2. Valitse valikkorivilta Security (Turvallisuus). 
(Valitse valikko nuolinappaimilla.) 

3. Valitse Power-On Password (Kaynnistyssalasana)-kentta. 

4. Kirjoita nykyinen salasana Enter Current Password 
(Anna nykyinen salasana) -kenttaan ja paina enter. 

5. Kirjoita uusi salasana Enter New Password (Anna uusi 
salasana) -kenttaan ja paina enter. 

6. Kirjoita uusi salasana uudestaan Confirm New Password 
(Vahvista uusi salasana) -kenttaan ja paina enter. 

7. Kun saat kehotuksen jatkaa, paina enter. 

8. Tallenna asetukset ja lopeta Setup-apuohjelma: 

a. Paina esc tai valitse Exit (Lopeta) valikkorivilta. 

b. Valitse Exit Saving Changes 
(Tallenna muutokset j a lopeta). 

c. Toimi nayton ohjeiden mukaisesti. 
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Kaynnistyssalasanan poistaminen 

Poista kaynnistyssalasana seuraavasti: 

1. Avaa Setup-apuohjelma painamalla F10, kun "Press <F10> to 
enter setup" -kehote nakyy nayton vasemmassa alakulmassa. 

2. Valitse valikkorivilta Security (Turvallisuus). 
(Valitse valikko nuolinappaimilla.) 

3. Valitse Power-On Password (Kaynnistyssalasana)-kentta. 

4. Kirjoita nykyinen salasana Enter Current Password 
(Anna nykyinen salasana) -kenttaan ja paina enter-nappainta 
kolme kertaa. 

5. Kun saat kehotuksen jatkaa, paina enter. 

6. Tallenna asetukset ja lopeta Setup-apuohjelma: 

a. Paina esc tai valitse Exit (Lopeta) valikkorivilta. 

b. Valitse Exit Saving Changes 
(Tallenna muutokset ja lopeta). 

c. Toimi nayton ohjeiden mukaisesti. 

Ktiynnistyssalasanojen sydttaminen 

Kun kaynnistat tietokoneen tai kaynnistat sen uudestaan tai 
lopetat lepotilan, sinulta kysytaan salasana. Kirjoita salasana 
kayttaen samoja nappaimia, joilla salasana on asetettu, 
ja paina Enter. Ellei salasanaa ole annettu oikein kolmen 
yrityskerran jalkeen, joudut kaynnistamaan tietokoneen 
uudelleen ja yrittamaan uudestaan. 
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Jarjestelmanvalvojan salasana 

Jarjestelmanvalvojan salasanalla voit suojata 
Setup-apuohjelmassa maaritetyt kokoonpanoasetukset 
ja jarjestelman tunnistustiedot. Kun salasana on asetettu, 
se kysytaan ennen Setup-apuohjelman avaamista. 
Jarjestelmanvalvojan salasana 

■ ei kay Windows-jarjestelmanvalvojan salasanan asemesta, 
vaikka molemmat salasanat voivat sisaltaa saman sanan 
tai kirjain-, numero- tai vinoviivayhdistelman 

■ ei tule nakyviin, kun asetat, kirjoitat, vaihdat tai poistat sen 

■ pitaa asettaa ja syottaa tasmalleen samoilla nappaimilla. 
Esimerkiksi nappaimiston numeronappaimia kayttaen 
asetettua jarjestelmanvalvojan salasanaa ei tunnisteta, 
jos se nappaillaan upotetulta numeronappaimistolta. 

■ voi sisaltaa enintaan 32 kirjainta ja numeroa kaikkina 
yhdistelmina. Isojen ja pienten kirjainten valilla ei tehda eroa. 

Jarjestelmanvalvojan salasanan 
asettaminen, vaihtaminen tai poistaminen 

Jarjestelmanvalvojan salasana asetetaan, muutetaan tai poistetaan 
Setup-apuohjelmassa. 
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Jarjestelmanvalvojan salasanan asettaminen 

Aseta jarjestelmanvalvojan salasana seuraavasti: 

1. Avaa Setup-apuohjelma kytkemalla tietokoneeseen virta 
(ei kaynnistamalla tietokone uudelleen). 

2. Paina F10, kun nayton vasemmassa alakulmassa nakyy 
"Press <F10> to enter setup". 

Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina F1 . 

3. Valitse valikkorivilta Security (Turvallisuus). 
(Valitse valikko nuolinappaimilla.) 

4. Valitse Administrator password (Jarjestelmanvalvojan 
salasana) ja paina enter. 

5. Kirjoita salasana New Password (Uusi salasana) -kenttaan 
ja paina enter. 

6. Kirjoita salasana Confirm New Password (Vahvista uusi 
salasana) -kenttaan ja paina enter. 

7. Kun saat kehotuksen jatkaa, paina enter. 

8. Tallenna asetukset ja lopeta Setup-apuohjelma: 

a. Paina esc tai valitse Exit (Lopeta) valikkorivilta. 

b. Valitse Exit Saving Changes 
(Tallenna muutokset ja lopeta). 

c. Toimi nayton ohjeiden mukaisesti. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Setup-apuohjelman 
ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 
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Jarjestelmanvalvojan salasanan vaihtaminen 

Vaihda jarjestelmanvalvojan salasana seuraavasti: 

1. Avaa Setup-apuohjelma kytkemalla tietokoneeseen virta 
(ei kaynnistamalla tietokone uudelleen). 

2. Paina F10, kun nayton vasemmassa alakulmassa nakyy 
"Press <F10> to enter setup". 

Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina F1 . 

3. Valitse valikkorivilta Security (Turvallisuus). 
(Valitse valikko nuolinappaimilla.) 

4. Valitse Administrator password (Jarjestelmanvalvojan 
salasana) ja paina enter. 

5. Kirjoita nykyinen salasana Enter Current Password 
(Anna nykyinen salasana) -kenttaan ja paina enter. 

6. Kirjoita uusi salasana Enter New Password 
(Anna uusi salasana) -kenttaan ja paina enter. 

7. Kirjoita salasana Confirm New Password 
(Vahvista uusi salasana) -kenttaan ja paina enter. 

8. Kun saat kehotuksen jatkaa, paina enter. 

9. Tallenna asetukset ja lopeta Setup-apuohjelma: 

a. Paina esc tai valitse Exit (Lopeta) valikkorivilta. 

b. Valitse Exit Saving Changes (Tallenna muutokset 
ja lopeta). 

c. Toimi nayton ohjeiden mukaisesti. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Setup-apuohjelman 
ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 
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Jarjestelmanvalvojan salasanan poistaminen 

Poista jarjestelmanvalvojan salasana seuraavasti: 

1. Avaa Setup-apuohjelma kytkemalla tietokoneeseen virta 
(ei kaynnistamalla tietokone uudelleen). 

2. Paina F10, kun nay ton vasemmassa alakulmassa nakyy 
"Press <F10> to enter setup". 

Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina F1 . 

3. Valitse valikkorivilta Security (Turvallisuus). 
(Valitse valikko nuolinappaimilla.) 

4. Valitse Administrator password (Jarjestelmanvalvojan 
salasana) ja paina enter. 

5. Kirjoita nykyinen salasana Enter Current Password 
(Anna nykyinen salasana) -kenttaan ja paina enter. 

6. Kun saat kehotuksen jatkaa, paina enter. 

7. Tallenna asetukset ja lopeta Setup-apuohjelma: 

a. Paina esc tai valitse Exit (Lopeta) valikkorivilta. 

b. Valitse Exit Saving Changes 
(Tallenna muutokset ja lopeta). 

c. Toimi nayton ohjeiden mukaisesti. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Setup-apuohjelman 
ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 

Jarjestelmanvalvojan salasanojen 
sydttaminen 

Kirjoita salasana Setup-ohjelman kehotteessa kayttaen samoja 
nappaimia, joilla salasana on asetettu, ja paina enter. Ellei 
jarjestelmanvalvojan salasanaa ole annettu oikein kolmen 
yrityskerran jalkeen, joudut kaynnistamaan tietokoneen uudelleen 
ja yrittamaan uudestaan. 
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Muiden suojaustoimintojen 
kayttaminen 

Device Security (Laitesuojaus)-toiminnolla kayttaja tai 
jarjestelmanvalvoja voi maarittaa jarjestelman 
kaynnistysasetukset ottamalla kayttoon tai poistamalla kaytosta 
tietokoneen laitteita. Jarjestelman kaynnistysasetusten 
maarittaminen Device Security (Laitesuojaus)-toiminnolla: 

1. Avaa Setup-apuohjelma kytkemalla tietokoneeseen virta 
(ei kaynnistamalla tietokone uudelleen). 

2. Paina F10, kun nayton vasemmassa alakulmassa nakyy 
"Press <F10> to enter setup". 

3. Valitse valikkorivilta Security (Turvallisuus). 
(Valitse valikko nuolinappaimilla.) 

4. Valitse Device Security (Laitesuojaus)-kentassa: 

a. Enable/Disable floppy boot during boot time 
(Salli/esta levykkeelta kaynnistys kaynnistyksen aikana). 

b. Enable/Disable CD-ROM boot during boot time 
(Salli/esta CD-levylta tapahtuva kaynnistys). 

5. Tallenna asetukset ja lopeta Setup-apuohjelma: 

a. Paina esc tai valitse Exit (Lopeta) valikkorivilta. 

b. Valitse Exit Saving Changes 
(Tallenna muutokset ja lopeta). 

c. Toimi nayton ohjeiden mukaisesti. 
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Jdrjestelmdtietojen suojaaminen 
Jarjestelmatietojen kayttaminen 

System Information (Jarjestelmatiedot)-asetuksia kayttamalla 
voit 

■ tarkistaa tai syottaa tietokoneen sarjanumeron, 
hallintatunnuksen tai omistustunnuksen 

■ tarkistaa akun sarjanumeron. 

Jarjestelmatietoja koskevien asetusten 
maarittaminen 

1. Avaa Setup-apuohjelma kytkemalla tietokoneeseen virta 
(ei kaynnistamalla tietokone uudelleen). 

2. Paina F10, kun "Press <F10> to enter setup" -kehote nakyy 
nayton vasemmassa alakulmassa. 

Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina F1 . 

3. Jos haluat tarkistaa yleiset jarjestelmatiedot, valitse Main 
(Paavalikko) > System Information (Jarjestelmatiedot). 

4. Jos haluat tarkistaa tai syottaa jarjestelman osia koskevat 
tiedot, valitse Main (Paavalikko) > System IDs 
(Jarjestelman tunnukset). 

5. Jos haluat vahvistaa tiedot tai tekemasi asetukset, paina F10. 

6. Tallenna asetukset ja lopeta Setup-apuohjelma: 

a. Paina esc tai valitse Exit (Lopeta) valikkorivilta. 

b. Valitse Exit Saving Changes 
(Tallenna muutokset ja lopeta). 

c. Toimi nayton ohjeiden mukaisesti. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Setup-apuohjelman 
ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 
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Tietokoneen suojaaminen 

Kun kaytat tietokonetta verkossa tai Internetissa, tietokone on 
alttiina erilaisille turvallisuusuhille, kuten viruksille, madoille 
ja hakkereille. Nama turvallisuus- ja tietosuojauhat voivat 
vahingoittaa kayttojarjestelmaa, sovelluksia tai apuohjelmia ja 
tyotiedostoja. Ohjelmisto- ja laitepohjaiset suojausominaisuudet 
voivat auttaa huomattavasti naiden uhkien ehkaisemisessa, 
tunnistamisessa ja usein myos korjaamisessa. 
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Suojaustoimenpiteiden kayttaminen 

HP suosittelee, etta sovellat naita kolmea suojaustoimenpidetta, 
jotka parantavat tietokoneen suojausta ja vahentavat 
turvallisuusuhkien aiheuttamia riskeja. 



Sovellettava 
Vaihe suojaustoimenpide Lisatietoja 



Asenna 

virustorjuntaohjelmisto, ennen 
kuin muodostat Internet- tai 
muun verkkoyhteyden. 
(Joidenkin tietokonemallien 
mukana tulee 
virustorjuntaohjelmisto.) 

Pida virusmaaritystiedostot 
ajan tasalla, jotta suojaus olisi 
voimassa myos uusia viruksia 
vastaan. 

Asenna Microsoft Windows 
-paivitykset lataamalla ne heti, 
kun ne tulevat saataville. 

Asenna Microsoftin 
Internet-yhteyden palomuuri 
-ohjelma tai vastaava 
palomuuriohjelma. 



Microsoft: 

http://www.microsoft.com/security/antivirus 
Symantec: 

http://securityresponse.symantec.com 
Katso ohjeita 
virustorjuntaohjelmiston 
ohjetiedostosta. 



http://windowsupdate.microsoft.com 



Katso Windowsin Ohje ja tukipalvelut 
-osaa. Valitse Kaynnista > Ohje ja 
tuki. Kirjoita hakukenttaan 
"Palomuuri" ja paina enter. 



g^v. Palomuurin kayttaminen saattaa estaa Internet-pelien pelaamisen 
tai tulostinten ja tiedostojen jakamisen verkossa. Jos nain kay, 
voit ottaa palomuurin pois kaytosta tai ottaa yhteytta palomuurin 
valmistajaan maaritysten tekemista varten. Jos otat palomuurin 
pois kaytosta, suojaus ei ole talloin paalla. 
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Suojaustoiminnot 



Lisavarusteena saatavan vaijerilukon 
kiinnittaminen 



Suojausratkaisujen tarkoituksena on toimia eraanlaisena 



pelotteena. Nama ratkaisut eivat valttamatta esta tuotteen 
vaarinkaytoksia tai varastamista. 

Katso kuvia, jotka vastaavat tarkimmin omaa tietokonemalliasi. 
Asenna lisavarusteena saatava vaijerilukko seuraavasti: 

1. Kierra vaijeri O jonkin kiinteasti asennetun esineen 
ymparille. 

2. Aseta avain © vaijerilukkoon ©. 

3. Aseta vaijerilukko (avain paikallaan) tietokoneen 
vaijerilukon kiinnityspaikkaan O. 

4. Kaanna avainta vastapaivaan ja irrota se lukosta. 





Lisavarusteena saatavan vaijerilukon kiinnittaminen 



2-16 



Ohjelmisto-opas 



Suojaustoiminnot 




Lisavarusteena saatavan vaijehlukon kiinnittaminen 
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Multimedia 



CD- ja DVD-levyjen kayttaminen 

Tassa luvussa on yleisia ohjeita tiettyjen 
multimediakutsunappainten ja pikakaynnistyspainikkeiden 
kayttamisesta, CD- ja DVD-levyjen toistamisesta ja 
multimediaohjelmistojen kayttamisesta. Tietokoneesi mukana 
tulevat multimediasovellukset vaihtelevat tietokoneen mallin 
mukaan. 

Toiston suojaaminen 



AVAROITUS: Ala kdynnistd valmiustilaa tai lepotilaa tallennusvalineen 
kdyton aikana, koska talloin ddnen ja videokuvan laatu voi heiketa tai 
acini tai videokuva voi hdvitd kokonaan. 



AVAROITUS: Ala aseta tietokoneeseen tai poista siitd laitteita 
multimediasovellusten kdyton aikana, koska sovellus voi talloin 
keskeyttdd tai lopettaa levyn toistamisen. 

Jos valmiustila tai lepotila kaynnistetaan vahingossa 
tallennusvalineen, kuten levykkeen, levyn, CD-levyn, 
CD-RW-levyn tai DVD-levyn, kayton aikana: 

■ tallennusvalineen toisto voi keskeytya 

■ nayttoon voi tulla seuraava varoitus: "Lepotilan tai 
valmiustilan kaynnistaminen voi keskeyttaa levyn toiston. 
Haluatko jatkaa?" Valitse Ei. 

Lopeta lepotila tai valmiustila painamalla virtapainiketta. Aanen 
tai videon toisto voi jatkua automaattisesti tai tallennusvalineen 
voi joutua kaynnistamaan uudestaan. 



Ohjelmisto-opas 
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Tekijanoikeuksia koskevat varoitukset 

Tekijanoikeuslain alaisen aineiston, kuten tietokoneohjelmien, 
elokuvien, lahetysten ja aanitysten, luvaton kopioiminen on rikos. 
Ala kayta tietokonetta tallaiseen tarkoitukseen. 

Kutsundppdimien ja 
pikakdynnistysndppdimien 
kdyttdminen (tietyt mallit) 

(9^. Toimintonappaimet on merkitty tassa oppaassa isolla 

alkukirjaimella (Fn, F5). Nappaimistossa toimintonappainten 
alkukirjain voi olla pieni (fn, f5). 



Kutsunappaimet ovat valmiiksi maaritettyja Fn-nappaimen ja 
jonkin toimintonappaimen yhdistelmia. Kutsunappaimet Fn+F9 - 
Fn+F12 O suorittavat monia samoja tehtavia kuin Windows 
Media Player tai InterVideo WinDVD. 

■ Kun haluat toistaa CD-aanilevyn tai DVD-levyn, keskeyttaa 
toiston tai jatkaa sita, paina Fn+F9-nappaimia O. 

■ Kun haluat lopettaa CD-aanilevyn tai DVD-levyn toiston, 
paina Fn+F10-nappaimia O. 

■ Kun haluat toistaa CD-aanilevyn tai DVD-levyn edellisen 
kappaleen, paina Fn+F1 1 -nappaimia O. 

■ Kun haluat toistaa CD-aanilevyn tai DVD-levyn seuraavan 
kappaleen, paina Fn+F12-nappaimia O. 



Nelja kutsunappainta toimivat oikein DVD-levyjen kanssa mutta 
niita ei ole tarkoitettu kaytettaviksi CD-videolevyjen 
(VCD-levyjen) kanssa. 
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Tarkempia tietoja kaikista nappaimiston kutsunappaimista 
on talla CD-levylla olevan Laitteisto-oppaan luvussa 
"Kosketusalusta ja nappaimisto". 

Katso kuvia, jotka vastaavat tarkimmin omaa tietokonemalliasi. 

Tietyissa tietokonemalleissa on myos kaksi 
pikakaynnistyspainiketta multimediaa varten, kuva- ja 
mediapainike, joilla voidaan kayttaa oletukseksi asetettuja 
sovelluksia. 

■ Voit avata oletukseksi maaritetyn kuvankasittelyohjelman 
painamalla kuvapainiketta ©. Painikkeen painaminen avaa 
Omat kuvatiedostot -kansion ja kaynnistaa oletukseksi 
valitun kuvankasittelysovelluksen. 

■ Voit avata oletukseksi maaritetyn multimediaohjelman 
painamalla mediapainiketta ©. 




Multimedian kutsundppdimet ja pikakdynnistyspainikkeet 
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Tietokoneen multimediakutsunappaimet 

HP Image Zone (tietyt mallit) 

HP Image Zone on digitaalinen kuvankasittelysovellus. 
Sovelluksella voidaan kasitella digitaalisia valokuvia, skannattuja 
kuvia ja videoleikkeita. Silla voidaan myos muokata kuvia, 
lahettaa niita ystaville ja perheenjasenille, kayttaa niita 
projekteissa ja multimedia-CD-levyissa. 

Tama ohjelmisto on saatavana vain tietyissa malleissa. Kaynnista 
HP Image Zone painamalla kuvapainiketta. Omat kuvatiedostot 
-kansio avautuu ja HP Image Zone kaynnistyy. Tarkempia tietoja 
ohjelman ominaisuuksista ja kayttoohjeita on HP Image Zonen 
online-ohjeessa. 
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InterVideo Home Theater (tietyt mallit) 

InterVideo Home Theater on multimediasovellus. Sovelluksella 
voidaan tallentaa ja toistaa digitaalista mediaa, kuten: 
CD-aanilevyja, MP3-tiedostoja, kuvia, videoleikkeita seka 
DVD-ja VCD-levyja. 

Tama ohjelmisto on saatavana vain tietyissa malleissa. Kaynnista 
InterVideo Home Theater painamalla mediapainiketta. Tarkempia 
tietoja ohjelman ominaisuuksista ja kayttoohjeita on Home 
Theater -ohjelman online-ohjeessa. 

Pikakdynnistyspainikkeiden ohjelmoiminen 
uudelleen (tietyt mallit) 

Pikakaynnistyspainike voidaan maarittaa avaamaan mika tahansa 
sovellus, Internet- tai verkkokohde tai datatiedosto. Voit asettaa 
painikkeen esimerkiksi avaamaan Internet-selaimessa 
suosikkisivusi, kaynnistamaan jonkin sovelluksen, kuten 
Microsoft Wordin, tai avaamaan jonkin tietokoneessa tai 
verkkoasemalla olevan asiakirjan, kuten Excel-laskentataulukon. 

Painikemaaritykset on ryhmitelty maaritysmalleihin. Kun valitset 
jonkin maaritysmallin, vain siihen kuuluvat maaritykset otetaan 
kayttoon. Painikemaarityksia ja maaritysmalleja voit luoda, 
muuttaa ja poistaa pikakaynnistyspainikkeiden ikkunassa. 

Ohjelmoi painike uudestaan seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut 
laitteet > Quick Launch Buttons. 

2. Valitse Asetukset-valilehdella painike, jonka haluat 
ohjelmoida uudelleen. 

3. Kirjoita painikkeen nimi. Valitse sitten sovellus, asiakirja, 
kansio tai Web-sivusto, jonka haluat liittaa painikkeeseen. 

Jos haluat, etta painikkeen kuvake nakyy tehtavapalkissa tai 
tyopoydalla, aseta maaritys Lisaasetukset-valilehdella. 
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CD-dani- ja -videolevyjen toistaminen 
Windows Media Player -ohjelmalla 



Windows Media Player on tietokoneen mukana tulevan 
kayttojarjestelman ohjelma. 

CD-levyjen toistaminen 

Avaa Windows Media Player CD-levyn toistamista varten 
seuraavasti: 

1. Aseta CD-levy optiseen levyasemaan ja sulje levykelkka. 
Odota pari sekuntia. Jos Windows Media Player ei kaynnisty, 
kaynnista se valitsemalla Kaynnista > Kaikki ohjelmat > 
Windows Media Player. 

2. Aloita CD-levyn toistaminen valitsemalla Soita-painike tai 
pysayta toisto valitsemalla Pysayta-painike, tai kayta taman 
luvun osassa "Kutsunappaimien ja pikakaynnistysnappaimien 
kayttaminen (tietyt mallit)" kuvattuja kutsunappaimia. 



Kun haluat avata Windows Media Playerin ohjetiedoston, 
valitse Windows Media Playerin valikkorivilta Ohje. 
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DVD- ja Video-CD-levyjen toistaminen 
InterVideo WinDVD -ohjelmalla 
(tietyt mallit) 

InterVideo WinDVD on sovellus, jolla voit katsella DVD- 
tai CD-videolevyilla olevia elokuvia. 

Yleisid vihjeita DVD-kaytdsta 

WinDVD-ohjelman ohjetiedoston lisaksi myos seuraavista 
vihjeista voi olla hyotya: 

■ Jos tietokone on telakoitu lisavarusteena saatavaan HP 
Notebook Expansion -alustaan, telakoi tietokone tai irrota 
telakointi ennen DVD-levyn toiston aloittamista 

{ei levyn toiston aikana). 

■ Jotta DVD-levyn kuvan- ja aanenlaatu olisi mahdollisimman 
hyva, tallenna avoimet tiedostot ja lopeta kaikki sovellukset, 
ennen kuin alat toistaa DVD-levya. 

■ Jos nayttoon tulee Playback Of Content From This Region Is 
Not Permitted (Talta alueelta lahtoisin olevaa sisaltoa ei 
voida toistaa) -virheilmoitus, vaihda alueasetus seuraavassa 
osassa kerrotulla tavalla ja kaynnista DVD-levy uudelleen. 

■ Lisatietoja WinDVD-ohjelman kaytosta on sen 
Ohje-valikossa. 



DVD- tai video-CD-levyjen toistaminen 

Toista video-CD- tai DVD-levy seuraavasti: 

1 . Aseta DVD-levy tai video-CD-levy optiseen asemaan. 

2. Jos Intervideo WinDVD ei kaynnisty hetken kuluttua, valitse 
Kaynnista > Kaikki ohjelmat > InterVideo WinDVD > 
InterVideo WinDVD. 

3. Noudata nayttoon tulevia ohjeita. 
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DVD-alueasetusten kayttaminen 



Useimmat DVD-levy t, jotka sisaltavat tekijanoikeuksien alaista 
aineistoa, sisaltavat DVD-aluekoodin. DVD-aluekoodien avulla 
voidaan suojata kansainvalisia tekijanoikeuksia. 

Voit toistaa DVD-levyn, jos sen aluekoodi on sama kuin 
DVD-aseman aluekoodi. 

Ellei DVD-aluekoodi vastaa asemasi alueasetusta, nayttoon tulee 
Playback Of Content From This Region Is Not Permitted 
(Talta alueelta lahtoisin olevaa sisaltoa ei voida toistaa) 
-virheilmoitus, kun asetat DVD-levyn asemaan. Jos haluat 
toistaa DVD-levyn, DVD-aseman alueasetus pitaa vaihtaa. 



VAROITUS: DVD-aseman alueasetus voidaan vaihtaa viisi kertaa. 



I Alueasetuksesta, jonka valitset viidennella kerralla, tulee aseman 
pysyva asetus. 

■ Aluekoodin jaljella olevien vaihtokertojen maara nakyy 

WinDVD-ikkunan Remaining Times Until Permanent (Vaihtokertojen 
maara ennen pysyvaksi asettamista) -kohdassa. Numero ilmaisee 
myos viidennen vaihtokerran, jolloin valittu asetus jaa pysyvaksi. 



Aluekohtaisten asetusten muuttaminen 



Kun haluat vaihtaa tallennusvalineen alueasetuksen, toimi 
seuraavasti: 

1. Aseta DVD-levy optiseen asemaan. 

2. Jos WinDVD-ikkuna ei avaudu hetken kuluttua, valitse 
Kaynnista > Kaikki ohjelmat > Inter Video WinDVD > 
InterVideo WinDVD. 

3. Napsauta ikkunan oikeassa alakulmassa olevaa 
Ominaisuudet-kuvaketta. 

4. Valitse Yleiset-valilehti. 

5. Valitse alueen painike. 




6. Valitse OK. 
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InterVideo WinDVD Creator -ohjelman 
kayttdminen (tietyt mallit) 

InterVideo WinDVD Creator -ohjelmalla voit luoda digitaalisia 
videoelokuvia. Voit tallentaa videokuvaa digitaalisesta 
kamerastasi, muokata videota, hallita valikoita ja lukuja ja polttaa 
elokuvan DVD- tai CD-videolevylle. Ennen kuin voit luoda 
DVD- tai video-CD-levyn tietyissa malleissa, asenna tama 
sovellus kayttamalla tietokoneen mukana tulevaa InterVideo 
WinDVD Creator -CD-levya. 

InterVideo WinDVD Creator -ohjelman 
alkuvalmistelut 

AVAROITUS: Voit vdlttdd tietojesi katoamisen ja DVD-levyn vaurioitumisen 
toimimalla seuraavasti: 

■ Liita tietokone luotettavaan ulkoiseen virtalahteeseen, ennen kuin 
alat kirjoittaa tiedostoja DVD-levylle. Ala tallenna tiedostoja 
DVD-levylle, kun tietokone kdyttdd akkuvirtaa. 

■ Ennen kuin alat tallentaa tiedostoja DVD-levylle, lopeta kaikki 
kdynnissd olevat sovellukset, mukaan lukien naytonsddstdjdt 
ja virustorjuntaohjelmat, paitsi InterVideo WinDVD Creator. 

■ Ala kopioi tiedostoja suoraan DVD-levylta toiselle tai 
verkkoasemalta DVD-levylle. Kopioi tiedostot ensin DVD-levylta 
tai verkkoasemalta kiintolevylle ja sitten kiintolevyltd DVD-levylle. 

■ Ala kdyta tietokoneen nappdimistod alaka siirrd tietokonetta, 
kun tiedostoja tallennetaan DVD-levylle. Vdrind voi hdiritd 
tiedostojen tallennusta. 
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Tallennusvalineen valitseminen 

HP suosittelee, etta kaytat korkealaatuisia tallennusvalineita, joita 
voi kayttaa optisen aseman enimmaisnopeudella. Tietokoneella 
voidaan kirjoittaa tai kopioida DVD+R-levyja, joille voidaan 
tehda kertatallennus, jota ei voi poistaa, tai DVD+RW-levyja, 
joille voidaan kirjoittaa uudelleen ja joiden tietoja voidaan 
poistaa. 

<9^. Jos haluat tallentaa tiedostoja DVD-levylle, kayta tyhjaa 
DVD+R-levya tai DVD+RW-levya, jota ei ole alustettu 
kokonaan. 



DVD- ja CD-videolevyjen luominen 

Kaynnista InterVideo WinDVD Creator -ohjelma seuraavasti: 

» Valitse Kaynnista > Kaikki ohjelmat > InterVideo > 
WinDVD Creator. 

Ohjeita DVD- ja video-CD-levyjen luomista varten on 
WinDVD Creator -ohjelman ohjevalikossa. 

Sonic Record Now! 

Sonic RecordNow l-ohjelmalla voit tehda CD- tai DVD-aani- 
ja datalevyista varmuuskopioita tai siirtaa aanitiedostoja 
CD-levyilta kiintolevylle ja luoda omia CD-aanilevyjasi. 
RecordNow! -ohjelma on asennettu valmiiksi tietokoneeseesi. 
Lisatietoja RecordNow !-ohjelman ominaisuuksista ja CD- 
ja DVD-aani- ja -datalevyjen luomisesta on Sonic RecordNow! 
-ohjelman opetusohjelmassa ja online-ohjeessa. 
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Ohjelmistojen pdivittdminen 

ja palauttaminen 



Ohjelmistojen pdivittdminen 

Asenna tietokoneeseen uusimmat ohjelmistoversiot sita mukaa, 
kun niita julkaistaan. Nain varmistat, etta tietokone toimii 
parhaalla mahdollisella tavalla ja etta se on yhteensopiva 
muuttuvien tekniikoiden kanssa. 

Paivita tietokoneen ohjelmisto seuraavasti: 

1. Valmistaudu paivityksiin tarkistamalla tietokoneen tyyppi, 
tuotesarja tai tuoteperhe ja malli. 

Valmistaudu jarjestelman lukumuistin (ROM) paivitykseen 
tarkistamalla tietokoneen nykyisen lukumuistin versio. 

2. Voit noutaa paivityksetHP:n sivustosta. 

3. Lataa ja asenna paivitykset. 
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Tietokoneen lukumuistiin on tallennettu BIOS 
(Basic Input-Output System) -asetukset. BlOS-asetukset 
maarittavat, miten tietokoneen eri osat toimivat 
kayttojarjestelman ja ulkoisten laitteiden kanssa. 
BlOS-asetuksiin tallennetaan myos tietokoneen aika- 
ja paivamaaraasetukset. 



S^v. Jos tietokone on liitetty verkkoon, suositellaan, etta keskustelet 



ohjelmiston paivittamisesta verkonvalvojan kanssa ennen 
paivityksia ja etenkin jarjestelman ROM-paivityksia. 



Tietokoneen paivittamista varten tarvitaan seuraavat tiedot: 

■ Tuoteryhma on "kannettavat tietokoneet" (Notebook). 

■ Tuoteperheen nimija tuotteen sarjanumero nakyvat nay ton 
etulevyssa. 

■ Tietokoneen pohjassa olevassa Service Tag -huoltotarrassa 
on tuotteen nimi, numero ja sarjanumero. 

Tuotteen nimi, tietokoneen malli ja sarjanumero nakyvat myos 
Setup-apuohjelman samassa osassa ROM-tietojen kanssa, 
kuten seuraavassa osassa kuvataan. 





Tietokonetta koskevien tietojen 
tarkistaminen 
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Tietokoneen lukumuistin tietojen 
tarkistaminen 

Jos haluat tietaa, onko saatavilla oleva ROM-paivitys uudempi 
kuin tietokoneen ROM-muistin versio, tarkista jarjestelman 
lukumuistin versio. 

Lukumuistitiedot nakyvat Setup-apuohjelmassa. Setup ei 

ole Windows-apuohjelma, eika se tue kosketusalustan kayttoa. 

1. Avaa Setup-apuohjelma kytkemalla tietokoneeseen virta 
tai kaynnistamalla tietokone uudelleen. 

2. Paina F10, kun "Press <F10> to enter setup" -kehote nakyy 
nayton vasemmassa alakulmassa. 

Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina F1 -nappainta. 

3. Jos haluat tarkistaa yleiset jarjestelmatiedot, valitse Main 
(Paavalikko) > System Information (Jarjestelmatiedot). 

4. Jos haluat tarkistaa tai syottaa jarjestelman osia koskevat 
tiedot, valitse Main (Paavalikko) > System IDs (Jarjestelman 
tunnukset). 

5. Jos haluat vahvistaa syottamasi tiedot tai tekemasi asetukset, 
paina F10-nappainta. 

6. Tallenna asetukset ja lopeta Setup-apuohjelma: 

a. Paina esc tai valitse Exit valikkorivilta. 

b. Valitse Exit Saving Changes (Tallenna muutokset 
ja lopeta). 

c. Toimi nayton ohjeiden mukaisesti. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Setup-apuohjelman 
ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 
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Ohjelmistopaivitysten lataaminen 
ja asentaminen 



Useimmat HP:n sivustossa olevat ohjelmistot on pakattu 
SoftPaq-nimisiksi tiedostoiksi. Jotkin lukumuistipaivitykset 
on pakattu ROMPaq-nimisiksi tiedostoiksi. Muita 
lukumuistipaivityksia voi olla saatavana CPQFlash 
SoftPaqSoftPaq -tiedostoina. 

Useimmat paivityspaketit sisaltavat tiedoston Readme.txt. 
Tiedosto sisaltaa paketissa olevien ohjelmien tarkan kuvauksen, 
asennusohjeet ja vianmaaritysohjeita. RomPaq-tiedostoissa olevat 
Readme.txt-tiedostot ovat saatavana vain englanniksi. 

Alia olevissa osissa kerrotaan seuraavien tiedostojen lataamisesta 
ja asentamisesta: 

■ lukumuistin paivitys 

■ SoftPaq-paketti, joka sisaltaa jonkin muun kuin lukumuistin 
paivityksen. 



Lukumuistipaivitysten lataaminen 
ja asentaminen 



VAROITUS: Jotta tietokone ei vahingoitu tai paivityksen asennus ei 
epaonnistu, lataa ja asenna ROM-pdivitys vain, kun tietokone on liitetty 
luotettavaan ulkoiseen virtalahteeseen. (Ala lataa tai asenna 
lukumuistipdivitystd, jos tietokone on telakointiasemassa tai toimii 
akkuvirralla.) Lataamisen ja asennuksen aikana: 

■ Ala irrota tietokonetta pistorasiasta. 

I Ala sammuta tietokonetta tai kdynnistd valmius- tai lepotilaa. 

■ Aid aseta, poista, liitd tai irrota mitddn laitetta, kaapelia tai johtoa. 




4-4 



Ohjelmisto-opas 



Ohjelmistojen paivittaminen ja palauttaminen 



Lukumuistipdivityksen lataaminen 

Voit ladata lukumuistipaivityksen seuraavasti: 

1. Mene HP:n sivustoon, joka sisaltaa tietokoneellesi 
tarkoitettuja ohjelmia: 

□ valitse Kaynnista > Ohje ja tuki ja valitse 
ohj elmistopaivity slinkki . 

tai 

□ Mene HP:n Internet-sivuille osoitteeseen 
http://www.hp.com/support 

2. Etsi tietokoneesi malli nayton ohjeiden mukaan ja valitse 
ladattava ROM-paivitys. 

3. Kun olet tiedostojen latausalueella, toimi seuraavasti: 

a. Kirjoita muistiin niiden lukumuistipaivitysten tiedot 
(paivamaara ja nimi), jotka ovat uudempia kuin 
tietokoneessa oleva lukumuisti. (Sinun on ehka osattava 
loytaa paivitys myohemmin, kun se on ladattu 
kiintolevylle.) 

b. Kirjoita muistiin oletus- tai mukatettu polku kiintolevylla, 
johon ROM-paketti ladataan. (Sinun on ehka etsittava 
ROM-paketti sen latauksen jalkeen.) 

c. Lataa valittu tiedosto kiintolevyllesi online-ohjeiden 
mukaan. 
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Lukumuistipaivityksen asentaminen 

Lukumuistin asennustoimenpiteet vaihtelevat. Toimi lukumuistin 
paivityksessa naytolle tulevien ohjeiden mukaan, kun lataus on 
valmis. Jos ohjeita ei nay, toimi seuraavasti: 

1 . Avaa Windowsin Resurssienhallinta valitsemalla Kaynnista > 
Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat > Resurssienhallinta. 

2. Toimi Resurssienhallinta-ikkunan vasemmassa osassa 
seuraavasti: 

a. Valitse Oma tietokone ja kiintolevyn kirjaintunnus. 
(Kiintolevyn tunnus on yleensa Paikallinen levy C.) 

b. Siirry muistiin kirjoittamaasi hakemistopolkua kayttaen 
siihen kiintolevyn kansioon, johon paivitys on tallennettu. 

3. Aloita asennus avaamalla kansio ja valitsemalla 
.exe-tunnisteen sisaltava tiedosto, esimerkiksi 
Tiedostonimi.exe, jolloin ROM-paivityksen asennus 
kaynnistyy. 

4. Suorita asennus loppuun noudattamalla nayttoon tulevia 
ohjeita. 



Jos nayttoon tulee ilmoitus, etta asennus onnistui, 
voit poistaa ladatun tiedoston kohdekansiosta. 
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Muiden ohjelmien lataaminen 
ja asentaminen 

Muun kuin lukumuistin paivittaminen tapahtuu seuraavasti: 

1. Mene HP:n sivustoon, joka sisaltaa tietokoneellesi 
tarkoitettuja ohjelmia: 

□ valitse Kaynnista > Ohje ja tuki ja valitse 
ohj elmistopaivity slinkki . 

tai 

□ Mene HP:n Internet-sivuille osoitteeseen 
http://www.hp.com/support 

2. Selvita tietokoneesi malli nayttoon tulevien ohjeiden mukaan 
ja valitse ladattava ohjelmisto. 

3. Kun olet tiedostojen latausalueella, toimi seuraavasti: 

a. Kirjoita muistiin ladattavan tiedoston paivamaara, 
nimi tai muu tunniste. (Sinun on osattava loytaa 
paivitys myohemmin, kun se on ladattu kiintolevylle.) 

b. Lataa tiedosto kiintolevyllesi online-ohjeiden mukaan. 

4. Kun tiedosto on ladattu, avaa Resurssienhallinta valitsemalla 
Kaynnista > Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat > 
Resurssienhallinta. 

5. Toimi Resurssienhallinta-ikkunan vasemmassa osassa 
seuraavasti: 

a. Valitse Oma tietokone ja kiintolevyn kirjaintunnus. 
(Kiintolevyn tunnus on yleensa Paikallinen levy C.) 

b. Siirry muistiin kirjoittamaasi hakemistopolkua kayttaen 
siihen kiintolevyn kansioon, johon paivitys on tallennettu. 

6. Aloita asennus avaamalla kansio ja valitsemalla lataamasi 
ohjelmistopaketin nimi tai numero. 
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7. Valitse tiedosto, jossa on .exe-tunniste, esimerkiksi 
Tiedostonimi.exe. Asennus alkaa taman jalkeen. 

8. Suorita asennus loppuun noudattamalla nayttoon 
tulevia ohjeita. 



g^. Jos nayttoon tulee ilmoitus, etta asennus onnistui, 
voit poistaa ladatun tiedoston HP-kansiosta. 



Sovellusten palauttaminen 

AVAROITUS: Jotta tietokoneen toiminta sdilyisi, tee tassa osassa kuvatut 
toimenpiteet vain, jos tietokone on liitetty luotettavaan ulkoiseen 
virtaldhteeseen verkkovirtalaitteen kautta. Ohjelmistoien palauttamisen, 
korjaamisen tai uudelleenasennuksen aikana: 

■ Ala irrota tietokonetta ulkoisesta virtalahteestd. 

■ Ala sammuta tietokonetta tai kaynnistd valmius- tai lepotilaa. 

I Ala aseta, poista, liita tai irrota mitaan laitetta, kaapelia tai johtoa. 
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Ennen kuin aloitat palautuksen 



(3^. HP suosittelee, etta yritat palauttaa jarjestelman jarjestelman 
palautustoiminnolla ennen kuin yritat korjata tai asentaa 



jarjestelman uudelleen. 



Tee seuraavat palautustoimenpiteet annetussa jarjestyksessa. 



Vdiho 


1c i i wo lie* 


Lll6 


1 


Palauta tietokone jarjestelman 
palautuskohtaan. 


Osa "Jarjestelman palautusapuohjelman 
kayttaminen" 


o 


T l 1 Let l dlrxdlo Ld U\ lycll 1 Id Ldl 

selvittaa sita Windowsin Ohje ja 
tukipalvelut -toiminnon avulla. 


VdMLofct iXdyl 11 Hold > \J\ IJt? Jd IUM > 

Vianmaaritys. 


3 


Katso vianmaaritystoimenpiteita. 


Katso Vianmaaritysopasta, joka on 
Documentation Library -CD-levylla. 


4 


Asenna uudelleen kaikki HP:n 
ohjaimet. 


Osa "Ohjaimien korjaaminen 
tai asentaminen uudelleen" 


5 


Jos epailet, etta ongelma johtuu 
valmiiksi asennetusta tai 
ladatusta sovelluksesta, yrita 
asentaa sovellus uudelleen. 


Osa "Sovellusten korjaaminen 
tai asentaminen uudelleen" 


6 


Korjaa kayttojarjestelma. 


Osa "Kayttojarjestelman korjaaminen" 


7 


Asenna kayttojarjestelma 
uudelleen. 


Osa "Tietoja kayttojarjestelman 
uudelleenasennuksesta" 
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Jdrjestelmdn palautusapuohjelman 
kayttaminen 

Jarjestelman palautusapuohjelma suojaa jarjestelmatiedostojasi 
ja toimintaan vaikuttavia maarityksia kayttamalla jarjestelman 
palautuskohtia. Jarjestelman palautuskohdat ovat eraanlaisia 
pikaotoksia jarjestelmastasi, jotka voidaan palauttaa. 

Tietokone asettaa jarjestelman palautuskohtia (tai 
palautuspisteitd) saannollisesti ja voi asettaa niita myos, jos 
muutat omia asetuksiasi tai, kun asennat siihen ohjelmistoja 
tai laitteita. 

Asettamalla manuaalisesti jarjestelman palautuskohtia tarpeen 
mukaan voit suojata jarjestelmasi tietoja ja asetuksia. HP 
suosittelee jarjestelman palautuskohtien asettamista seuraavissa 
tapauksissa: 

■ ennen suurien ohjelmisto- tai laitteistomuutosten tekemista 

■ saannollisesti, kun jarjestelma toimii optimaalisesti. 

Palautuskohdan asettaminen 

Aseta jarjestelman palautuskohta kasin seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki > Jarjestelman 
palauttaminen. 

2. Valitse Luo palautuspiste, ja toimi nayttoon tulevien 
ohjeiden mukaan. 

Palautuskohdan palauttaminen 

Palauta palautuskohta tietokoneeseen seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki > Jarjestelman 
palauttaminen. 

2. Valitse Palauta tietokone aiemman ajankohdan mukaiseksi, 
ja toimi nay ton ohjeiden mukaan. 
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Ohjaimien korjaaminen 
tai asentaminen uudelleen 

Kaikki tietokoneen tarvitsemat ohjaimet voidaan asentaa 
uudelleen tietokoneen mukana toimitetulta Driver Recovery 
-CD-levylta. Jos et ole asentanut kayttojarjestelmaa uudelleen, 
ohjaimet voidaan asentaa uudelleen myos kiintolevylta. 

Ohjaimien uudelleenasennuksessa korjataan tai korvataan suurin 
osa vioittuneista ohjaimista ja asennetaan uudelleen suurin osa 
poistetuista ohjaimista. 

■ Jos voit asentaa tietokoneen vaatimat ohjaimet kiintolevylta, 
valitse Kaynnista > Kaikki ohjelmat > Software Setup, 

ja toimi nayton ohjeiden mukaan. (Kun sinua kehotetaan 
valitsemaan uudelleen asennettavat ohjaimet, valitse tai 
tyhjenna joidenkin tai kaikkien lueteltujen ohjainten 
valintaruudut.) 

■ Jos et voi asentaa tietokoneen vaatimia ohjaimia 
kiintolevylta, asenna ne Driver Recovery -CD-levylta 
seuraavasti: Kun Windows on kaynnissa, aseta Driver 
Recovery -CD-levy optiseen asemaan ja toimi nayttoon 
tulevien ohjeiden mukaan. (Kun sinua kehotetaan 
valitsemaan uudelleen asennettavat ohjaimet, valitse 
tai tyhjenna joidenkin tai kaikkien lueteltujen ohjainten 
valintaruudut.) 

Jos CD-levy ei kaynnisty, valitse Kaynnista > Suorita. 
Kirjoita D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (missa D vastaa 
optisen aseman kirjainta) Avaa-tekstikenttaan, ja valitse OK. 
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Sovellusten korjaaminen 
tai asentaminen uudelleen 

Kaikki tietokoneeseen valmiiksi asennetut tai tallennetut 
sovellukset voidaan korjata tai asentaa uudelleen Driver Recovery 
-CD-levyn avulla. 



Jos et ole asentanut kayttojarjestelmaa uudelleen, tietyt valmiiksi 
ladatut sovellukset, kuten Software Setup -apuohjelman 
sovellukset, voidaan myos korjata tai asentaa uudelleen 
kiintolevylta. 



Sovellusten uudelleenasennuksessa korjataan tai korvataan 
vioittuneet sovelluksen jarjestelmatiedostot j a asennetaan 
uudelleen sovelluksen poistetut jarjestelmatiedostot. 

■ Useimmissa tapauksissa jos korjattava tai uudelleen 
asennettava sovellus on yha asennettuna tietokoneeseen, 
uudelleenasennus ei vaikuta sovellukseen tekemiisi 
asetuksiin. 

■ Kaikissa tapauksissa jos sovellus on poistettu tietokoneesta, 
uudelleenasennus asentaa sovelluksen tai apuohjelman 
alkuperaisen version ja asetukset. 

Sovellusten asentaminen uudelleen 
kiintolevylta 

Asenna valmiiksi ladattu sovellus tai apuohjelma kiintolevylta 
seuraavasti: 

» Valitse Kaynnista > Kaikki ohjelmat > Software Setup, 
ja noudata nayton ohjeita. (Kun sinua pyydetaan 
valitsemaan uudelleen asennettavat ohjelmat, 
valitse tai tyhjenna tarvittavat valintaruudut.) 
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Sovelluksien asentaminen uudelleen 
Driver Recovery -CD- 

Asenna uudelleen valmiiksi ladattu tai asennettu sovellus Driver 
Recovery -CD- : 

» Kun Windows on kaynnissa, aseta CD-levy optiseen asemaan 
ja toimi nayttoon tulevien ohjeiden mukaan. (Kun sinua 
pyydetaan valitsemaan uudelleen asennettavat sovellukset, 
valitse tai tyhjenna tarvittavat valintaruudut.) 

Jos CD-levy ei kaynnisty, valitse Kaynnista > Suorita. 
Kirjoita D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (missa D vastaa optisen 
aseman kirjainta) Avaa-tekstikenttaan, ja valitse OK. 

Kayttojarjestelman korjaaminen 
tai asentaminen uudelleen 

Tietokoneen mukana tulevaa Operating System Recovery 
-CD-levya voidaan kayttaa kayttojarjestelman korjaamiseen 
tai asentamiseen uudelleen. Kumpikin toimenpide voi 
kestaa joitakin tuntia. 

■ Kayttojarjestelman korjaaminen sailyttaa tietosi 
ja asetuksesi. 

■ Kayttojarjestelman asentaminen uudelleen poistaa kaikki 
tietokoneessa olevat tiedot. Jarjestelman 
uudelleenasennuksen jalkeen kaikki tietokoneen tarvitsemat 
ohjaimet on asennettava uudelleen. Jarjestelman taydellinen 
palauttaminen edellyttaa kaikkien muiden myos 
kayttojarjestelmaan kuulumattomien ohjelmien asentamisen 
uudelleen. 
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Ktiyttojtirjestelmtin korjaaminen 

Korjaa kayttojarjestelma poistamatta tietojasi ja asetuksiasi 
seuraavalla tavalla: 

1 . Aseta Operating System Recovery -CD-levy 
(tietokoneen mukana) tietokoneen optiseen asemaan. 

2. Sammuta tietokone Window sin normaalilla 
sammutustoiminnolla. Jos tietokone ei reagoi: 

a. Jos tietokoneessa on Windows XP Professional 
-kayttojarjestelma, paina ctrl+alt+del-nappaimia. 
Valitse avattavasta luettelosta Sammuta ja valitse OK. 

b. Jos tietokoneessa on Windows XP Home 
-kayttojarjestelma tai se ei reagoi ctrl+alt+del-nappainten 
painallukseen, paina virtapainiketta viisi sekuntia. 

3. Kaynnista tietokone painamalla nopeasti virtapainiketta. 

Jos Operating System Recovery -CD-levy ei kaynnisty 
muutaman minuutin kuluessa, tietokoneen 
kaynnistysjarjestys on ehka muuttunut oletusasetuksista. 
Tietoja kaynnistysjarjestyksen muuttamisesta on taman luvun 
osan "Tietokoneen kokoonpanon maarittaminen" kohdassa 
Boot Menu (Kaynnistysvalikko). 

4. Kun nayttoon tulee kehote, kaynnista jarjestelma CD-levylta 
painamalla mita tahansa nappainta. (Parin minuutin kuluttua 
nayttoon tulee Tervetuloa kayttamaan asennusohjelmaa 
-ikkuna.) 

5. Jatka painamalla enter. (Nayttoon tulee 
kayttooikeussopimusikkuna.) 

6. Hyvaksy sopimusja jatka painamalla F8. 
(Asennusikkuna tulee nakyviin.) 

7. Korjaa valittu Windows-asennus painamalla R-nappainta. 
Korjaaminen alkaa. 

Kun korjausprosessi on valmis (tama voi kestaa pari tuntia), 
tietokone kaynnistyy Windowsissa. 
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Tietoja kayttojarjestelman 
uudelleenasennuksesta 



Jos et voi ratkaista ongelmaa korjaamalla kayttojarjestelman 
edellisessa osassa kuvatulla tavalla, voit ehka joutua asentamaan 
kayttojarjestelman uudelleen. 



Tiedostojen varmuuskopioiminen 



VAROITUS: Kun kdyttojarjestelma asennetaan uudestaan, 
tietokoneeseen tallennetut tiedot ja siihen asennetut ohjelmat 
menetetadn. Voit suojata tietosi tekemdlld varmuuskopion tiedostoistasi 
ennen kayttojarjestelman uudelleenasennusta. 



Voit valmistautua varmuuskopiointiin ja varmuuskopioida 
tiedostot milla tahansa seuraavista tavoista: 

■ Hankijokin jarjestelman varmuuskopiointiohjelmisto. 

■ Kopioi yksittaiset tiedostot tallennusvalineille, ei kuitenkaan 
samalle kiintolevylle. 

■ Kayta Windowsin jarjestelman varmuuskopiointitoimintoa: 

□ Valitse Windows XP Professional -kayttojarjestelmassa 
Kaynnista > Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat > 
Jarjestelmatyokalut > Varmuuskopiointi. 

Jos haluat varmuuskopioida vain tiettyja kohteita koko 
jarjestelman sijasta, seuraavista ehdotuksista voi olla hyotya: 

■ Monissa tietokoneissa kayttajan datatiedostot tallennetaan 
oletuksena Omat tiedostot -kansioon. Jos olet tallentanut 
tiedostojasi toisiin paikkoihin, tarkista kaikki mahdolliset 
paikat. 

■ Mallit tallennetaan usein niihin liittyvien sovellusten 
kansioihin. Esimerkiksi Microsoft Word -asiakirjamalli voi 
olla tallennettuna hakemistoon C:\ Ohjelmatiedostot\ Microsoft 
OfficeX Mallit. 
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■ Tyopoydalla olevat pikakuvakkeet on usein tallennettu 
hakemistoon C:\ Tiedostot ja asetukset\ (oma kayttajatilisi)\ 
Tyopoyta. 

■ Jos olet mukauttanut ikkunan, tyokalurivin tai valikkorivin 
asetuksia, haluat ehka ottaa siita nayttokuvan. Nayttokuvan 
kayttaminen viitteena voi saastaa aikaa, kun maaritat 
asetuksia uudelleen. Nayttokuva on naytolla olevan kohteen 
vedos. Kopioi nayton kohde ja liita se Word-asiakirjaan 
seuraavasti: 

a. Nayta naytolla oleva kohde. 

b. Kopioi nayton kohde tai koko naytto: 

♦ Jos haluat kopioida vain aktiivisen ikkunan, paina 
alt+prt sc. 

♦ Jos haluat kopioida koko nayton, paina prt sc. 

c. Voit liittaa kopioidun kuvan asiakirjaan avaamalla Wordin 
ja valitsemalla Muokkaa > Liita. 
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Ktiyttojtirjestelmtin asentaminen uudelleen 



Uudelleenasennuksen aikana sinua voidaan pyytaa antamaan 
tuotetunnus. Tuotetunnus on merkitty tietokoneen pohjassa 
olevaan Microsoft Certificate of Authenticity 
-aitoustodistustarraan. 



Asenna kayttojarjestelma uudelleen tietokoneen mukana tulleelta 
Operating System Recovery -CD-levy lta seuraavasti: 

1 . Aseta Operating System Recovery -CD-levy optiseen 
asemaan. 

2. Sammuta tietokone Windowsin normaalilla 
sammutustoiminnolla. Jos tietokone ei reagoi: 

a. Jos tietokoneessa on Windows XP Professional 
-kayttojarjestelma, paina ctrl+alt+del-nappaimia. 
Valitse avattavasta luettelosta Sammuta ja valitse OK. 

b. Jos tietokoneessa on Windows XP Home 
-kayttojarjestelma tai se ei reagoi ctrl+alt+del-nappainten 
painallukseen, paina virtapainiketta viisi sekuntia. 

3. Kaynnista tietokone painamalla nopeasti virtapainiketta. 

Jos Operating System Recovery -CD-levy ei kaynnisty 
muutaman minuutin kuluessa, tietokoneen 
kaynnistysjarjestys on ehka muuttunut oletusasetuksista. 
Tietoja kaynnistysjarjestyksen muuttamisesta on taman luvun 
osan "Tietokoneen kokoonpanon maarittaminen" kohdassa 
Boot Menu (Kaynnistysvalikko). 

4. Kun nayttoon tulee kehote, kaynnista jarjestelma CD-levylta 
painamalla mita tahansa nappainta. (Parin minuutin kuluttua 
nayttoon tulee Tervetuloa kayttamaan asennusohjelmaa 
-ikkuna.) 

5. Jatka painamalla enter. Nayttoon tulee 
kayttooikeussopimusikkuna. 

6. Hyvaksy sopimusja jatka painamalla F8. 
Asennusikkuna tulee nakyviin. 
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7. Asenna kayttojarjestelma kokonaan uudelleen 
painamalla Esc. 

8. Aloita asennus painamalla enter. 

9. Paina C, kun haluat asentaa jarjestelman tahan levyosioon. 

10. Valitse Alusta osio kayttamaan NTFS-tiedostojarjestelmaa 
(pika) ja paina enter-nappainta. Nakyviin tulee varoitus. 
Varoitus ilmoittaa, etta aseman alustaminen poistaa kaikki 
nykyiset tiedostot. 

1 1 . Paina F-nappainta, jos haluat alustaa aseman. 
Uudelleenasennus alkaa. 

Kun uudelleenasennus on valmis (tama voi kestaa muutaman 
tunnin), tietokone kaynnistyy Windowsissa. 



g^. Kun olet asentanut kayttojarjestelman uudelleen, sinun on 
asennettava uudelleen myos tietokoneen tarvitsemat ohjaimet 
seka mahdollisesti joidenkin ulkoisten laitteiden ohjaimet. 



Kun olet asentanut ohjaimet uudelleen, sinun tulisi asentaa 
uudelleen valmiiksi ladatut ja asennetut ohjelmat seka tarvittavat 
lisaohjelmat. 



Muiden ohjelmien asentaminen uudelleen 

Kun olet asentanut ohjaimet, voit asentaa muut ohjelmat. 
Kun haluat asentaa lisaohjelmia, katso ohjeita ohjelmien 
omasta ohjemateriaalista. Asennusohjeet ovat normaalisti 
ohjelmisto-CD-levylla, CD-pakkauksessa tai 
ohjelmistotoimittajan tai valmistajan sivustossa. 

Lisatietoja tiettyjen tietokoneen mukana toimitettujen 
multimediasovellusten, kuten Sonic RecordNow!, Inter Video 
WinDVD tai InterVideo WinDVD Creator, asentamisesta 
uudelleen on Ohjelmisto-oppaan luvussa "Multimedia". 
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Uudelleen asennettujen ohjelmien paivittaminen 

HP suosittelee, etta paivitat kaikki uudelleen asentamasi 
ohjelmat. Aiemman kokoonpanon asetuksista riippuen joitakin 
ohjelmia on ehka paivitetty automaattisesti ilman eri ilmoitusta. 
Toimi seuraavien paivitysohjeiden mukaan heti, kun 
tietokoneessasi on Internet-yhteys. 

■ Paivita kayttojarjestelman tiedostot valitsemalla Kaynnista > 
Ohje ja tuki > Windows Update, ja toimi nayttoon tulevien 
ohjeiden mukaan. 

■ Tietoja tietokoneeseen liitetyn laitteen ohjaimien 
paivittamisesta saat valitsemalla Kaynnista > Ohje ja tuki. 
Kirjoita paivita laiteohjain tekstihakukenttaan ja paina 
enter-nappainta. 

■ Jos paivitat muita ohjelmia, toimi ohjelmien ohjeiden 
mukaan. Monissa sovelluksissa on paivitystoiminto, 
jonka voit avata sovelluksen ohjepainikkeella tai 
sovelluksen valikosta. 

Kay tto ja r jestel ma n 
jdlleenmyyntiversion asentaminen 

Tietokoneeseen valmiiksi asennettu Windows-kayttojarjestelma 
Operating System Recovery -CD-levylla oleva kayttojarjestelma 
sisaltaa HP:n lisatoimintoja. HP:n lisatoiminnot parantavat 
kayttojarjestelman suorituskykya, suojaustoimintoja ja tukea 
ulkoisille laitteille, kuten asemille ja PC-korteille. 

AVAROITUS: Jos korvaat HP:n lisatoiminnot sisaltdvdn 
kayttojarjestelman tavallisella jdlleenmyyntiversiolla, kaikki HP:n 
lisatoiminnot menetetadn. Jossakin tapauksissa naiden lisatoimintojen 
puuttuminen voi lukita jarjestelman tai USB-tuki voidaan menettdd. 
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Tietokoneen kokoonpanon 
madrittaminen 

BlOSin (Basic input and output system) Setup-apuohjelmassa 
voit maarittaa erilaisia tietokoneen kokoonpanoon ja toimintaan 
liittyvia asetuksia. Apuohjelma on esiasennettu ROM-muistissa 
oleva ohjelma, jossa on tietoja ja toimintoja, joita voidaan kayttaa 
myos silloin, kun kayttojarjestelma ei toimi tai kaynnisty. 



Setup-apuohjelman avaaminen 

Apuohjelmassa on tietoja tietokoneesta, ja ohjelmassa voidaan 
maarittaa kaynnistys-, salasana- ja porttiasetuksia, 
Setup-apuohjelman ulkoasun asetuksia ja muita asetuksia. 
Voit avata useimmat asetukset seuraavasti: 

1 . Kytke tietokoneeseen virta tai kaynnista se uudelleen. 

2. Ennen kuin Windows kaynnistyy ja samalla, kun nayton 
vasemmassa alakulmassa lukee "Press <F10> to enter setup", 
paina F10. 

Joissakin malleissa joudut kytkemaan tietokoneeseen virran 
(uudelleenkaynnistys ei toimi), jotta paasisit kayttamaan 
kiintolevyn salasanan asetuksia. 
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Liikkuminen {a valintojen tekeminen 
Setup-apuohjelmassa 

Setup ei ole Windows-apuohjelma, eika se tue kosketusalustan 
kayttoa. Liikkuminen j a valinnat tapahtuvat nappaimistolla. 

■ Liiku yla- tai alanuolinappaimilla tai sarkaimella. 

■ Valitse kohde nuolinappaimilla ja paina enter. 

■ Voit sulkea tietyn ikkunan ja pysya Setup-apuohjelmassa 
painamalla esc. 

Usempien apuohjelman alavalikoiden ikkunoiden alareunassa on 
liikkumisohjeet. Voit vahentaa nappailyjen maaraa 
alt-nappaimella, jolloin otetaan kayttoon kiihdytystoiminto: 

1 . Paina alt-nappainta. (Useimpien ruudulla olevien kohteiden 
kirjain tai numero nakyy valittuna.) 

2. Paina valittua kirjainta tai numeroa vastaavaa nappaimiston 
nappainta kohteessa, jonka haluat valita. 

Valitse esimerkiksi nayton OK-painike painamalla alt. Kun 
OK:n O-kirjain nakyy valittuna, paina 0. 
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Seuraavissa taulukoissa kuvataan julkaisun toimitushetkisen 
BIOS -version asetuksia. Jos kaytossa on eri BlOS-versio, 
kaikki asetukset eivat valttamatta vastaa taulukon asetuksia. 



Main- eli paavalikko 



Asetus 


Kuvaus 


Oletusarvo 


BIOS Revision 
(BlOS-versio) 


Nayttaa BlOSin nykyisen 
version. 


Tunnistetaan 
automaattisesti. 


System Time 
(Jarjestelman 
aika) 


Maarittaa kellonajan (24 tunnin 
esitysmuoto). Arvot tulevat 
voimaan heti. 


Tunnistetaan 
automaattisesti. 


System Date 
(Jarjestelman 
paivamaara) 


Asettaa paivamaaran 
muodossa pp/kk/vv (paitsi 
kielen ollessa englanti, jolloin 
muoto on kk/pp/vv). 


Tunnistetaan 
automaattisesti. 


System 

Memory (Jarjes- 
telmamuisti) 


Nayttaa lisamuistin koon. 


Tunnistetaan 
automaattisesti. 


Serial Number 
(Sarjanumero) 


Nayttaa laitteen pohjassa 
olevan sarjanumeron. 


Tunnistetaan 
automaattisesti. 


Service ID (Pal- 
velutunnus) 


Nayttaa korjauspalvelussa 
kaytettavan tunnuksen. 


Tunnistetaan 
automaattisesti. 


Security (Turvallisuus)-valikko 


Asetus 


Kuvaus 


Oletusarvo 


Power-On 
Password 
(Kaynnistyssala 
sana) 


Nakyy, jos kaynnistyssalasana 
on maaritetty. 


Clear 

(Ei maaritetty) 


Administrator 
Password 
(Jarjestelmanva 
Ivojan salasana) 


Nakyy, jos 

jarjestelmanvalvojan salasana 
on maaritetty. 


Clear 

(Ei maaritetty) 
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Boot (Kaynnistys)-valikko 



Asetus 



1 . Floppy Diskette 
Devices 
(Levykelaitteet) 

2. CD-ROM 

3. +Hard Drive 
(Kiintolevy) 

4. Network 
Adapter 
(Verkkokortti) 



Kuvaus 



Nayttaa 

kaynnistysasemien 
jarjestyksen. Voit 
muuttaa 

kaynnistysjarjestysta 
muuttamalla valikon 
vaihtoehtojen 
jarjestysta. Jos 
+-luokassa on useita 
laitteita, voit valita 
niista 

kaynnistyksessa 
kaytettavan laitteen. 
Sisainen LAN-portti 
kaynnistaa 
tietokoneen ilman 
kaynnistyslevyketta 
verkkopalvelimelta. 



Oletusarvo 



1 . Floppy Diskette 
Drive 

(Levykeasemat) 

2. CD-ROM 

3. +Hard Drive 
(Kiintolevy) 

4. Network Adapter 
(Verkkokortti) 



Exit (Lopeta)-valikko 

Asetus Kuvaus Oletusarvo 

Exit Saving Tallentaa muutokset, lopettaa Clear 

Changes Setup-apuohjelman ja (Ei maaritetty) 

(Tallenna kaynnistaa tietokoneen 

muutokset ja uudelleen, 
lopeta) 

Exit Discarding Lopettaa Setup-apuohjelman Clear 
Changes (Lopeta tallentamatta muutoksia ja (Ei maaritetty) 

tekematta kaynnistaa tietokoneen 

muutoksia) uudelleen. Ei vaikuta 

salasanojen, paivamaaran tai 

kellonajan muutoksiin. 

Load Setup Palauttaa oletusarvot. Ei lopeta Clear 

Defaults (Lataa Setup-ohjelmaa. Ei vaikuta (Ei maaritetty) 
oletusasetukset) salasanojen, paivamaaran tai 
kellonajan muutoksiin. 
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Setup-apuohjelman oletusasetusten 
palauttaminen 

Voit palauttaa Setup-apuohjelman oletusasetukset valitsemalla 
Exit (Lopeta) -valikko > Load Setup Defaults (Lataa 
oletusasetukset). (Tunnistustiedot, kuten lukumuistin 
versiotiedot, sailytetaan.) 

Setup-apuohjelman lopettaminen 

Setup-apuohjelman lopetustoiminnot ovat Exit (Lopeta) 
-valikossa. Kun olet tehnyt valintasi, Setup-apuohjelma 
lopetetaan ja Windows kaynnistyy. 

■ Sulje apuohjelma ja tallenna nykyisen istunnon muutokset 
valitsemalla Exit Saving Changes (Tallenna muutokset j a 
lopeta). 

■ Sulje apuohjelma tallentamatta muutoksia valitsemalla Exit 
Discarding Changes (Lopeta muuttamatta asetuksia). 

Ohje ja tukipalvelut -toiminnon 
kayttaminen 

Avaa Ohje j a tukipalvelut seuraavasti: 

1. Paina Fn+F1 -nappaimia tai valitse Kaynnista > Ohje ja tuki. 

2. Valitse haluamasi Ohje ja tukipalvelut -ominaisuus nayttoon 
tulevien ohjeiden mukaan. 

Ohje ja tukipalvelut on kattava tyokalu, kun halutaan ottaa yhteys 
HP:n tukiasiantuntijaan, ladata uusimmat ohjainpaivitykset ja 
tuotetiedot ja saada lisatietoja tietokoneen kaytosta ja yllapidosta. 
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Ohje ja tukipalvelut -ominaisuuden avulla voit 

■ oppia kayttamaan ohjelmistotyokaluja, joilla voit esimerkiksi 
kuunnella musiikkia, katsella elokuvia, pelata peleja ja 
kasitella valokuvia (tietyt mallit) 

■ saada perustason ja yksityiskohtaisia tietoja Windows XP:n 
mukauttamisesta tietokonettasi varten 

■ maarittaa tietokoneen asetukset verkkoa ja Internet-kayttoa 
varten 

■ hallita valvontatyokaluilla esimerkiksi salasanoja, tiedostojen 
varmuuskopiointia, jarjestelman palautusta ja kayttajatileja 

■ opetella tulostamaan, lahettamaan ja vastaanottamaan 
fakseja, kayttamaan suorituskyky- ja yllapitotyokaluja 
ja asentamaan ja maarittamaan uusia laitteita 

■ maarittaa j a korj ata yleisia tietokoneen ongelmia 

■ suojata tietokoneesi tiedostot kayttamalla turva- ja 
tietosuojatoimintoja, kuten esimerkiksi Norton Antivirus 
-ohjelmistoa 

■ peruuttaa Jarjestelman palautus -toiminnolla tietokoneeseen 
tekemasi muutokset 

■ parantaa tietokoneesi kiintolevyn ja akun suorituskyky a 

■ saada lisaapua HP:n tukiasiantuntijalta tai kayttamalla 
Etatuki-palvelua 

■ ladata uusimmat ohjaimet, apuohjelmat, 
ohjelmistopaivitykset ja tuoteasiakirjat tietokonettasi varten 

■ kayttaa Windows-kayttojarjestelmaasi tukevia ja ohjaavia 
tyokaluj a j a resurssej a 

■ etsia yhteensopivia laitteita j a ohjelmistoj a. 
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Tuen puhelinnumerot 

Tuen puhelinnumeroiden etsiminen 

Ellet voi selvittaa tietokoneessa olevaa ongelmaa tietokoneeseen 
asennetun Ohje ja tukipalvelut -ominaisuuden tai tietokoneesi 
ohjemateriaalin avulla, joudut ehka ottamaan yhteytta HP:hen. 
Maailmanlaajuiset asiakastuen puhelinnumerot tai sinua lahinna 
olevan HP:n toimipaikan voit loytaa seuraavilla tavoilla: 

■ Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki. 

■ Katso tietokoneesi mukana vain englanniksi toimitettavasta 
Worldwide Telephone Numbers (Puhelinnumerot eri maissa) 
-oppaasta HP:n asiakaspalvelun yhteystiedot. 

■ Mene HP:n Internet-sivuille osoitteeseen 
http://www.hp.com/support 

Valmistelut ennen yhteydenottoa tekniseen 
tukeen 

Jotta ongelmasi voitaisiin selvittaa mahdollisimman nopeasti, 
pida tietokone ja seuraavat tiedot saatavilla, kun otat yhteyden: 

■ tuotteen nimi, sarjanumero ja tietokoneen pohjassa olevassa 
Service Tag -huoltotarrassa oleva tuotenumero 

■ laskuun merkitty ostopaiva 

■ olosuhteet, joissa ongelma ilmaantui 

■ nayttoon tulleet virheilmoitukset 

■ kayttojarjestelman versio- ja rekisterointinumero 

Voit nahda kayttojarjestelman versionumeron ja 
rekisterointinumeron valitsemalla Kaynnista > 
Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja yllapito > Jarjestelma > 
Yleiset. 

■ lisavarusteena saatavan tulostimen merkki ja malli. 
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A 

akku 

CD- tai DVD-levyn 
tallennusvirheet 3-9 

milloin kannattaa poistaa 1-3 
akkuvirta ja verkkovirta 4-8 
asiakastuki 4-26 

B 

BIOS (Basic Input- 
Output System) 4-2 
BlOS-asetukset 4-22 

c 

CD-levyt 

aani- ja video-CD-levyjen 

toistaminen 3-6 
CD-Rja CD-RW 3-10 
Driver Recovery 4—11, 4-12 
Operating 

System Recovery 4—17 
toistaminen 
WinDVD-ohjelmalla 3-7 
CD-aanilevyjen soittaminen 3-6 

D 

Driver Recovery -CD-levy 4-17 
DVD-levyjen alueasetukset 3-8 



DVD-levyt 

alueasetukset 3-8 
DVD-R ja DVD-RW 3-10 
luominen WinDVD Creator 

-ohjelmalla 3-9 
toistaminen 

WinDVD-ohjelmalla 3-7 

F 

Fn-nappaimen kayttaminen 
nappainyhdistelmissa 3-2 

H 

hatasammutuksen vaiheet 1-1 1 
I 

Inter Video WinDVD 
Katso WinDVD Creator. 

J 

Jarjestelman palautus 4-10 
Jarjestelmanvalvojan salasana 

asettaminen 2-9, 2-10, 2-11 

ominaisuudet 2-8 

poistaminen 2-9, 2-10, 2-11 

syottaminen 2-11 

vaihtaminen 2-9, 2-10, 2-11 
jarjestelmatiedot, 
kayttaminen 2-13 
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kutsunappaimet 
QuickLock 2-4 
tunnistaminen 3-2 
kuvakkeet 

piilotettujen kuvakkeiden 
etsiminen 1-12 
virtakuvakkeen asettaminen 

nakyviin 1-12 
kaynnistysjarjestys 4-14 
kaynnistyssalasana 

asettaminen, vaihtaminen 

ja poistaminen 2-5 
kayttaminen muiden 

salasanojen kanssa 2-3 
maaritelma 2-5 
tietoja 2-4 
kayttojarjestelma 

asentaminen uudelleen 4-15 
j alleenmy y ntiver sion 

asentaminen 4-19 
korjaaminen 4-13 
kayttojarjestelman asentaminen 

uudelleen 4-13 
kay ttoj arj estelman 
korjaaminen 4-13 

L 

laitteen suojaaminen 2-12 
Lepotila 

asetusten maarittaminen 1-12 

kokoonpanon muuttaminen 1-2 

kaynnistaminen 1-9 

kayttaminen 1-2 

maaritelma 1-2 

oletusasetukset 1-9 



vaikutus 

infrapunayhteyteen 
ja tallennusvalineiden 
kayttoon 1-5 
tallennusvalineiden 
kayttoon 3-1 
Loppukayttajan 
korjaaminen 4—14 
kayttooikeussopimus, 

kay ttoj arj estelman 
lukko, vaijerilukko 
(lisavaruste) 2-16 

M 

multimedia 3-1 
N 

nappaimet 
Fn 3-2 

kutsunappaimet 3-2 

prtsc 4-16 
nayton kytkin 

oletusasetukset 1-8 
naytto, sisainen 

kirkkaus 2-4 

o 

ohjaimet 

asentaminen uudelleen 4-18 
hankkiminen 4-11 
kay ttoj arj estelmien 
jalleenmyyntiversioissa 4-19 
ohjelmat 

korjaaminen j a asentaminen 

uudelleen 4—12 
ohjelmistojen 
paivittaminen 4-1 
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RomPaq 4-4 
Setup-apuohjelma 4-20 
SoftPaq 4-4 

varmuuskopiointi 4-10, 4-15 
Windows Media Player 3-6 
WinDVD 3-7 
WinDVD Creator 3-9 
Ohjelmistojen asentaminen 
ohjainten asentaminen 

uudelleen 4-11 
sovellusten asentaminen 

uudelleen 4-12 
ohj elmistopai vitykset 
hankkiminen 4-4 
lataaminen 

ja asentaminen 4—4, 4-7 
valmisteleminen 4-2 

P 

palautuskohta 4—10 
Pikakaynnistyspainikkeet 

maarittaminen 3-5 

tunnistaminen 3-3 
puhelinnumerot, 
huolto ja tuki 4-26 

Q 

QuickLock 2-4 
R 

ROM 

lataaminen ja asentaminen 4^- 
maaritelma 4-2 
paivitysten hankkiminen 4-4 
versionumeron 
tarkistaminen 4-3 
ROMPaq-tiedoston 
lataaminen 4-4 



salasanat 4-20 

DriveLock 2-3 

kaynnistyssalasana 2-4, 2-5 

kayttaminen yhdessa 2-3 

unohtaminen 2-3 

Windows 2-4 
sammuttaminen 

hatatoimenpiteet 1-11 

oletusasetukset 1-8 
sarjanumero, tietokone 4-2 
Setup-apuohjelma 4-20 
Setup-ohjelma 

Jarjestelmanvalvoj an 
salasana 2-9, 2-10, 2-1 1 

jarjestelmanvalvoj an salasanan 
asetusten maarittaminen 2-8 

suojaaminen salasanalla 2-8 
SoftPaq 

kuvaus 4-4 

lataaminen ja asentaminen 4-7 
sovellukset Katso ohjelmistot, 

ohjelmistopai vitykset. 
suojaustoiminnot 2-16 

jos unohdat salasanat 2-3 

Jarjestelmanvalvoj an 
salasana 2-8 

kaynnistyssalasanat 1-13, 2-3 

laitteen suojaaminen 2-12 

pikaopas 2-2 

T 

tekninen tuki 2-3, 4—26 
tietokoneen kaynnistaminen 

uudelleen, hatasammutuksen 

vaiheet 1-11 
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tietokoneen malli 4-2 
tietokoneen malli- j a 

tuotetiedot 4-2 
tietokoneen sammuttaminen 2-15 
tietokoneen tuotesarja 4-2 
toimenpiteet lukittuneen 

jarjestelman 

sammuttamiseksi 1-11 
toimintonappaimet 3-2 
toistovihjeita 3-7 

u 

unitilaKatso valmiustila. 
V 

vaijerilukko 2-16 
Valmiustila 
vaikutus 

infrapunayhteyteen ja 
tallennusvalineiden 
kayttoon 3-1 
valmiustila 

asetusten maarittaminen 1-12 
kayttaminen 1-2 
maaritelma 1-2 
oletusasetukset 1-10 
vaikutus 

infrapunayhteyteen j a 
tallennusvalineiden 
kayttoon 1-5 
varmuuskopiointi 

Jarjestelman palautus 4-10 
milloin kannattaa tehda 4-15 
toimenpiteet 4-15 



verkkovirta 
kayttaminen 

valmiustilassa 1-10 
lepotilan kayttaminen 1-9 
verkkovirtalaitteet 1-1 
vianmaaritys, jarjestelman 

palauttaminen 4-10 
video-CD-levyt (VCD-levyt) 
multimedianappaimien kayttoa 

koskeva varoitus 3-2, 3-6 
toistaminen 
WinDVD-ohjelmalla 3-7 
virran/valmiustilan 

merkkivalo 1-6 
virranhallinta-asetukset, 

oletukset 1-8 
virransaasto 

lepotilan kayttaminen 1-2 
valmiustilan kayttaminen 1-2 
virransaastotoiminnot 
Akkumittari-kuvakkeen 

asettaminen nakyviin 1-12 
asetusten maarittaminen 1-12 
hatasammutus 1-11 
kaynnistyssalasanat 1-13 
tietokoneen 

kaynnistaminen 1-8 
tietokoneen 

sammuttaminen 1-8 
virrankayttomallit 1-13 
virta, verkkovirta j a akkuvirta 4-8 
virtapainike 

oletusasetukset 1-8 
tunnistaminen 1-6 
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Windows Media Player 3-6 
Windowsin salasanat 2-3 
WinDVD Creator 

DVD-levyjen luominen 3-9 

kayttoa edeltavat 
valmistelut 3-9 

vihjeita kayttoa varten 3-7 

virheilmoitus 3-7 
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